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I. CZESC OGOLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor : POWIAT CIECHANOWSKI z siedziba w CIECHANOWIE
ul. 17 stycznia 7 , 06-400 Ciechanow
Glowny Wykonawca: Biuro Ustug Inwestycyjnych JAS-PROJEKT
94-007 L6dzZ ul. Maratonska 87¢/16

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest opis Srodkéw Technicznych Wykonania i
Organizacji Robdt do Projektu Wykonawczego Konstrukcji Naprawy i Dokonczenia
budowy stropodachu oraz naprawy wspornikowej cze$ci budynku dla zadania
inwestycyjnego Budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia
7.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejszy opracowanie obejmuje
opis Srodkéw Technicznych Wykonania i Organizacji Robét do Projektu
Wykonawczego Konstrukcji Naprawy i Dokonczenia budowy stropodachu oraz
naprawy wspornikowej czesci budynku dla zadania inwestycyjnego Budowy Centrum
Administracyjnego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyly nastepujace elementy:
1. Umowa z Inwestorem
2. Projekt Wykonawczy Konstrukcji.
3. Projekt Budowlany Architektury dostarczony przez Inwestora

4. Ekspertyza Techniczna Wykonana przez autora Projektu.



5. Aktualne normy i przepisy.
6. Ocena makroskopowa elementow budowlanych budynku w trakcie budowy.

7. Wizje lokalne przeprowadzone na budowie w sierpniu

Aktualne normy i przepisy.

Podstawy projektowania:
PN-EN 1990:2004

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.
Wymiarowanie konstrukeji:

PN-EN 1992-1-1 2008 Ap1 2010

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1997-1; PN-EN 1997-1:2008/AC; PN-EN 1997-1:2008/Apl; PN-EN
1997-1:2008 Ap2

PN-EN 1993-1-1: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czgs¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze¢s$¢ 1-1 Reguly ogdlne
ireguty dla Budynkéw PN — EN 1995-1-1: 2010

Obciazenia:
PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 - Ci¢zar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe

PN-EN 1991-1-3:2005/Apl - Eurokod 1 - Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2 - Eurokod 1 - Obcigzenie wiatrem

Materialy konstrukcyjne

1. Beton C25/30,

2. Stal zbrojeniowa A-I (St3S-b),

3. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500B),
4.

Stal ksztattowa: S235; S355

Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zalozeniach:

- strefa obcigzenia $niegiem: IIT (sk= 0.9 kN/m2) wg PN-EN1991-1-3
- strefa obcigzenia wiatrem: I (vb= 22 m/s) wg PN-EN 1991-1-4

- strefa przemarzania gruntu: III (hz= 1,2 m)

- kategoria geotechniczna obiektu: 11



Srodki techniczne przewidziane do realiza
szalunki systemowe do realizacji projektowanych roboét zelbetowych
dzwig samojezdny o udzwigu 200t- podnoszenie i uktadanie
prefabrykatow w miejscu wbudowania
dzwig 30t samojezdny do podnoszenia szalunkéw i mieszanki
betonowej
pompy do betonu
samochody do transportu mieszanki betonowe;j
samochody transportowe
reczny sprzet budowlany

1.5. PROJEKT KONSTRUKCJI DOKONCZENIA.

Projekt dokonczenia obejmuje zaprojektowanie elementow konstrukcyjnych
nie wykonanych przez firm¢ Wykonawcza Budimex. Dokonano zmian projektowych
polegajacych na zastapieniu stropu wylewanego na belkach stropem sprezonym SP o
rozpigtosci 16,5m. Strop kanatowy o wysokosci 50cm Pozostate elementy
projektowane w zakresie gabarytow ,uzytych materiatow pozostaja bez zmian.
Zmienione zostato tylko zbrojenie poszczegoélnych elementdéw. Dotyczy to np.
oparcia ptyt na wiencach.
Zaprojektowano rowniez dodatkowy stup konstrukcyjny stalowy na przecieciu osi 5/D
ktory jest niezbedny w uktadzie statycznym.

1.6. LOKALIZACJA BUDYNKU.
Budynek w trakcie budowy zlokalizowany jest w Ciechanowie pod adresem
ul. 17- Stycznia 7 dz. nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, m.

Ciechanéw, obreb 0010 Srodmiescie, jedn. ewid. 140201 1 Ciechandéw- miasto, pow.
ciechanowski, woj. mazowieckie.

II. CZESC SZCZEGOL.OWA

2.1. SRODKI TECHNICZNE WYKONAIA I ORGANIZACJI ROBOT.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Bezwzglednie stosowac §rodki ochrony
indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.



Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, zwlaszcza oséb wykonujacych roboty
w poblizu krawedzi dachu plaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
zabezpiecza si¢ balustrada sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a porgcza wypetnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢
umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Osoba wykonujaca roboty na
dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan ochronnych, jest
obowigzana stosowa¢ §rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.
Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowe;j.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié¢
wejscie osobom nieupowaznionym, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robo6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktoérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy,
w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych 0sob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie
sprawdza si¢, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentdéw i
przepisoOw przeciwpozarowych. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach
lub pod wiatami. Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace si¢ po obu stronach stotu,
nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stolem siatka o wysokosci 1 m i o oczkach nie
wiekszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢
stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy stolach
zbrojarskich 1 stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wtasciwo$ciach termoizolacyjnych.
Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w kierunku poprzecznym i podluznym. Poszczegdlne rodzaje
elementéw zbrojenia i ksztattownikow stalowych powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, na wyrownanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie
po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

Zabronione jest:
podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego si¢ w potozeniu wyzszym
niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;
chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;
rzucanie elementéw zbrojenia.
Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomig¢dzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone. W przypadku prostowania stali
metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pregtow oraz trase z obu



stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym
pracownikow. Na wydzielonym terenie jw. jest zabronione:

przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania
stali;

przebywanie 0sob niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszcezalne jedynie przed jej
uruchomieniem. W czasie cigcia pretow zbrojeniowych nozycami recznymi pret cigty
nalezy oprze¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. Cigcie pretow
zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami r¢cznymi jest zabronione. W
czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tnacego jest zabronione.

Prety o $rednicy wigkszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wylacznie za pomoca urzadzen
mechanicznych. Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gigciu
stali na mechanicznej gigtarce jest dopuszczalne wytacznie przy unieruchomione;j
tarczy gietarki.

Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy potozonym na wysokos$ci stosuje si¢
przepisy bhp dot. robdt na wysokosci.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkdw chemicznych roztwor nalezy
przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu §rodkow chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w
srodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.
Oproéznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ stopniowo i
roOwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki
betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem si¢. W czasie podgrzewania lub
naparzania materiatow nalezy zabezpieczy¢ pracownikOw przed oparzeniem. Zawory
przewoddw pary nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi
urzadzen.

Przebywanie osob na gornych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwdéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej sa prowadzone roboty montazowe, jest zabronione. Zabronione
jest rowniez prowadzenie montazu z elementoéw wielkowymiarowych przy predkosci
wiatru powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze
nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majag wymaganego przepisami odrebnymi
o$wietlenia.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia
elementu z hakow zawiesia oraz podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne
doj$cia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnos$ci nie jest mozliwe
bezposrednio z poziomu terenu lub stropu. W czasie zaktadania stgzenh montazowych,
odczepiania elementow z zawiesi nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy stosowac zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, stosowac liny kierunkowe,
kontrolowa¢ prawidtowos$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na



wysokos¢ 0,5 m. W czasie montazu, w szczeg6lnosci stupow, belek i wigzardéw,
nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpiecznej.
Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia r¢czne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dhugich przedmiotéw, a w szczegolnosci desek lub bali, jest dozwolone wylacznie do
wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do
wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2
osoby.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe
powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych niz wyzej wymienione, powinny by¢
montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w
dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegblnosci:
uzytkownika rusztowania;
przeznaczenie rusztowania;
wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
dopuszczalne obcigzenia pomostow i1 konstrukcji rusztowania;
date przekazania rusztowania do uzytkowania;
opornos$¢ uziomu;
terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona

tablica okre$lajaca:
wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
dopuszczalne obcigzenia pomostow i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych
roboty oraz do sktadowania narze¢dzi i niezbednej ilosci materiatow;
posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obciazen;
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy;
zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujacej nadmiernego
wysitku;
posiadaé porgcz ochronna;
posiada¢ piony komunikacyjne.



Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wicksza niz 40
m.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbg 1 rozmieszczenie
zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie
powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej $ciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody
wlasciwych organdéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkow bezpieczenstwa. Srodki bezpieczefistwa powinny by¢ okreslone w projekcie
organizacji ruchu. Rusztowania takie powinny dodatkowo posiada¢ co najmnie;j:
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

zabezpieczenie przechodniow przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow 1 przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ dodatkowo daszki ochronne 1
ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic¢ strefe
niebezpieczng. Ro6wnoczesne wykonywanie robot na roznych poziomach rusztowania
jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow mig¢dzy
stanowiskami pracy. W innych przypadkach odleglosci bezpieczne wynosza w
poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg
dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku,
przed rozpoczeciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢
wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg
zabronione:

jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢;

w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gololedzi;

w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialdow 1 wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementoéw
demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z



instrukcja producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno
przebywac jednoczes$nie wigcej osoOb niz przewiduje instrukcja producenta.
Wykonywanie gwalttownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie
wyrobow, materiatldw 1 narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie
jest zabronione. Laczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestow roboczych
oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane,
przez kierownika budowy lub uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem
okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s pracg na ruchomym
podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego
potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu,
znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opuscic za
pomoca recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢
dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania
rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyroéwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach
przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w
przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.
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