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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
NAPRAWY I DOKONCZENIA BUDOWY STROPODACHU

ORAZ NAPRAWY WSPORNIKOWEJ CZESCI BUDYNKU
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

BUDOWY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO W CIECHANOWIE
ul. 17 stycznia 7 06-400 Ciechanéw

I. CZESC OGOLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor : POWIAT CIECHANOWSKI z siedziba w CIECHANOWIE
ul. 17 stycznia 7 06-400 Ciechanow
Glowny Wykonawca: Biuro Ustug Inwestycyjnych JAS-PROJEKT
94-007 L6dzZ ul. Maratonska 87¢/16

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Konstrukcji Naprawy i
Dokonczenia budowy stropodachu oraz naprawy wspornikowej czesci budynku dla
zadania inwestycyjnego Budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie ul. 17
Stycznia 7.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejszy opracowanie obejmuje
Projekt Wykonawczy Konstrukcji Naprawy 1 Dokoficzenia budowy stropodachu oraz
naprawy wspornikowej czgsci budynku dla zadania inwestycyjnego Budowy Centrum
Administracyjnego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyly nastepujace elementy:
1. Umowa z Inwestorem
2. Projekt Budowlany i projekt Wykonawczy Konstrukcji dostarczony przez
Inwestora.

Projekt Budowlany Architektury dostarczony przez Inwestora

Ekspertyza Techniczna Wykonana przez autora Projektu.
Aktualne normy i przepisy.
Ocena makroskopowa elementéw budowlanych budynku w trakcie budowy.

SANRANE



7. Wizje lokalne przeprowadzone na budowie w sierpniu

Aktualne normy 1 przepisy.
Podstawy projektowania:

PN-EN 1990:2004

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukc;ji.
Wymiarowanie konstrukcji:

PN-EN 1992-1-1 2008 Apl 2010

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1997-1; PN-EN 1997-1:2008/AC; PN-EN 1997-1:2008/Apl; PN-EN 1997-
1:2008 Ap2

PN-EN 1993-1-1: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogoélne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1 Reguty ogolne i
reguty dla Budynkow PN — EN 1995-1-1: 2010

Obcigzenia:

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 - Ci¢zar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia
uzytkowe

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1 - Eurokod 1 - Obciazenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2 - Eurokod 1 - Obcigzenie wiatrem

1. Materiaty konstrukcyjne

2. Beton C37; C30,

3. Stal zbrojeniowa A-I (St3S-b),

4. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500B),
5.

Stal ksztattowa: S235; S355

1. Materiaty konstrukcyjne

6. Beton C37; C30,

7. Stal zbrojeniowa A-I (St3S-b),

8. Stal zbrojeniowa A-ITIIN (B500B),
Stal ksztattowa: S235; S355

1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PODSTAWOWEGO KONSTRUKCJI.

Projekt Techniczny budynku obejmowat ;
1. Nowy budynek w konstrukcji zelbetowej ktorego dotyczy ekspertyza



2. Lacznik pomiedzy budynkiem istniejacym i projektowanym. Inwestor
zrezygnowat z budowy Lacznika.

Projektowany budynek zostat zaliczony do na podstawie wykonanych badan
technicznych warunkow posadowienia i Przepiséw Prawa Budowlanego do II
kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na terenie inwestycji znajduja si¢ gtéwnie
piaski drobne i1 grube w stanie §rednio zageszczonym. Badania gruntu wykonano do
glebokosci min-5.0 m p.pt. Wode gruntowg zlokalizowano na glgbokosci okoto
-5,80m p.p.t. Szczegdtowe wyniki badan zostaty zawarte w opracowaniu
geologicznym.

Ogo6lny opis budynku;

Przedmiotem opracowania byt projekt budowlany inwestycji o nazwie: Budowa
budynku biurowego pn. "Centrum Administracji" wraz z facznikiem 1 przebudowg
istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (kat. ob. bud. XII) w
zakresie:

-budowy budynku biurowego pn. "Centrum Administracji" wraz z tacznikiem 1
instalacjami, wod-kan, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, CO,
elektrycznej 1 tp (kat. ob. bud. XII)

Projektowany budynek zaplanowano jako podpiwniczony, 5- kondygnacyjny,
przykryty dachem ptaskim. W czgséci podziemnej przewidziano gtownie miejsca
postojowe dla pracownikow biurowych- 46 miejsc postojowych, w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych. W czesci nadziemnej zaprojektowano gtéwnie pomieszczenia
biurowe, ponadto bedzie tez biblioteka, sale konferencyjne oraz mniejsze sale spotkan
dla pracownikow urzedu. W budynku zaprojektowano 3 klatki schodowe.

Projektuje si¢ trzy wejscia do budynku- dwa znajduja si¢ od strony potnocnej, jedno
od strony zachodniej. Wjazd do garazu podziemnego od strony wschodniej obiektu. Z
poziomu piwnicy mozna klatka schodowg przej$¢ na poziom parteru, a stamtad inna
klatka schodowa, badz windg na pozostate kondygnacje budynku. Budynek, jego
uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i
materialowe elementéw budowlanych zaprojektowane sa w sposoéb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia.

Projektowana inwestycja wykonana bedzie w technologii zelbetowej szkieletowe;j
uzupetniona w technologi tradycyjnej murowej. Sciany wewnetrzne z piyt gk.
Konstrukcja budynku opiera¢ si¢ bedzie w piwnicy i na pi¢trach na $cianach
zelbetowych 1 siatce stupéw konstrukcyjnych.

Zatozono ze uzyte materialy do budowy beda posiadaty atest z dopuszczeniem dla
stosowania w budownictwa. Kazdy wyrob budowlany znajdujacy si¢ na rynku
powinien mie¢ certyfikat zgodnos$ci z Polskag Norma lub Aprobata Techniczng albo
deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng. Wyrob
powinien by¢ oznaczony znakiem budowlanym CE lub B. Technologia budowania
tradycyjna przy uzyciu podstawowych urzadzen i maszyn. Wykopy ziemne zrobione b
beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego powszechnie stosowanego. Teren, na ktorym
bedg prowadzone prace zostanie ograniczony tylko do miejsca budowy i
prowadzonych wykopdéw. W zaden sposéb tereny przyleglte nie zostang eksploatowane
bardziej niz dotychczas podczas budowy 1 po ich zakonczeniu. Wewnatrz budynku
pomieszczenia zostang wytozone materialem dopuszczonym do uzytku przez dzieci.
Pomieszczenia ogdlne zostang wytynkowane 1 pomalowane farbami emulsyjnymi
ogolnego przeznaczenia z atestem na pomieszczenia gdzie mogg przebywac ludzie. W
przypadku planowanej inwestycji nie b¢dzie miato miejsca oddziatywanie



skumulowane. Oddziatywanie na §rodowisko bedzie tylko w trakcie realizacji
inwestycji. Powstajgce w czasie realizacji halas bedzie czasowy, krotkotrwaly 1
ograniczony do terenu prowadzonych prac. W projektowanym budynku planuje si¢
wentylacje grawitacyjng. Planowana budowa nie spowoduje znaczacej zmiany dla
srodowiska naturalnego. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniono o$wietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i
wielkosci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w § 13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uwzgledniajac zaréwno budynki istniejace jak 1
projektowane.

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zapewniono, zgodnie z § 57
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), stosunek powierzchni okien, liczonej w
swietle, do powierzchni podiogi wynosi co najmniej 1:8, natomiast w innym
pomieszczeniu, w ktorym o$wietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledow na
przeznaczenie - co najmniej 1:12. Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt
ludzi takie jak: magazyny, pomieszczenia gospodarcze, do ruchu ogolnego
(komunikacji) maja zapewnione oswietlenie §wiattem sztucznym odpowiednio do
potrzeb uzytkowych (przebywanie do dwoch godzin dziennie).
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa obliczona zostata zgodnie z Polska Normg PN-70/B-02365.
Pomiar powierzchni uzytkowej pomieszczen zostat wykonany w stanie surowym, tzn.
bez uwzglednienia tynkéw i oktadzin.

Parametr Projektowany budynek biurowy

Powierzchnia uzytkowa [m 2], w tym: 7673,68

Piwnica [m2]-1842,93

Parter [mz2]-1115,51

I pigtro [m2]- 1178,19

II pigtro [m2]- 1170,09

I pigtro [mz2]- 1170,81

IV pietro [mz2]- 1196,15

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zalozeniach:
- strefa obcigzenia $niegiem: IIT (sk= 0.9 kN/m2) wg PN-EN1991-1-3
- strefa obcigzenia wiatrem: I (vb= 22 m/s) wg PN-EN 1991-1-4
- strefa przemarzania gruntu: III (h-= 1,2 m)
- kategoria geotechniczna obiektu: II

SIATKA KONSTRUKCYJNA PODPOR

Obiekt zaprojektowany zostal na siatce konstrukcyjnej shupow i §cian w technologii
ptyta shup. Shupy zewnetrzne krawegdziowe obcigzone sg od stropow poprzez
okalajaca belke krawedziows .

Siatka podpor oparta jest na module 540x660cm, 540x600cm, 510x660, 510x600,
630x600cm 1 podobnych. Na ostatniej kondygnacji siatka podpor powieksza si¢ do
modutu 6x16,5m



1.6. PROJEKT KONSTRUKCJI DOKONCZENIA.

Projekt dokonczenia obejmuje zaprojektowanie elementow konstrukcyjnych
nie wykonanych przez firm¢ Wykonawczg Budimex. Dokonano zmian projektowych
polegajacych na zastgpieniu stropu wylewanego na belkach stropem sprezonym SP o
rozpigtosci 16,5m. Strop kanatowy o wysokosci 50cm Pozostate elementy
projektowane w zakresie gabarytéw ,uzytych materiatow pozostajg bez zmian.
Zmienione zostalo tylko zbrojenie poszczego6lnych elementow. Dotyczy to np.
oparcia ptyt na wiencach.
Zaprojektowano rowniez dodatkowy stup konstrukcyjny stalowy na przecigciu osi 5/D
ktory jest niezbedny w uktadzie statycznym.

1.7. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek w trakcie budowy zlokalizowany jest w Ciechanowie pod adresem
ul. 17- Stycznia 7 dz. nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, m.
Ciechanow, obreb 0010 Srodmiescie, jedn. ewid. 140201 1 Ciechandéw- miasto, pow.
ciechanowski, woj. mazowieckie.

II. CZESC SZCZEGOLOWA KONSTRUKCYJNA

2.1. ZMIANY PROJEKTOWE OPIS SZCZEGOLOWY.

Zaprojektowano nowy strop nad cz¢scia stropodachu o rozpigtosci 16,5m.
Zaprojektowano go z ptyt kanatowych SP o szerokosci 120cm i wysoko$ci 50cm.
Plyty sprezone o zbrojeniu w dwoch wariantach wy oznaczen na rysunku. Dwie ptyty
o ilosci cigegien 21szt na ptyte i 19szt. ptyt o ilosci ciggien 19szt. Na kazda ptyte.
Ciggna o $rednicy 12,5mm. Obcigzenie charakterystyczne zewngtrzne na ptyte
maksymalne 9,25 w tym obcigzenie zmienne 3,25kPa, state 6,00kPa.

Plyty dostarczone na budowe¢ powinny zawiera¢ wycigcia na zbrojenie stupow i
otwory na przewody kanalizacji deszczowe;j.

Projekt ptyt wykona dostawca ptyt sprezonych na budowg.

W projekcie zaprojektowano rowniez wykonanie nadbetonu konstrukcyjnego
dwuspadkowego grubosci od 5-22cm klasy C25/30 na ptytach kanatowych zgodnie z
zaleceniami producenta ptyt. Nadbeton zwigksza wytrzymato$¢ ptyt i catego stropu.
Zaprojektowano rowniez dozbrojenie nadbetonu siatka z pretow @8 co 20cm ze stali
Rb500 klasy AIIIN. Przed wylaniem nadbetonu nalezy oczysci¢ powierzchnie plyt
prefabrykowanych i pomalowa¢ preparatem kontaktowym dla lepszego potaczenia.
W pozostalej czgsci wylewanej ptyt mozna zwickszy¢ grubosc¢ ptyty, tak aby uzyskac
wlasciwe co najmniej 3% spadki do wpustow wody opadowej. Wykonanie spadkoéw
razem z wykonaniem plyty gtowne;j.

W czesciach plyty konstrukcyjnej stropodachu juz wykonanego mozna wykonad
nadbeton spadkowy rowniez stosujac spadki 3% z betonu konstrukcyjnego stosujac
zespolenie poprzez oczyszczenie powierzchni i malowanie preparatem kontaktowym.



UWAGA; Ptyty przed zalaniem betonem wiencéw powinny by¢ ulozone na
niezaleznych wyréwnanych podporach ,ktore zostang zdjete po uzyskaniu przez beton
minimum 80% wytrzymatosci.
Przygotowanie istniejacej konstrukcji do wykonywania kontynuacji prac;
oczyszczenie zbrojenia wypuszczonego z konstrukcji
skucie betonu w stupach do pozadanej wysokosci/ pod belke okalajaca/
wklejenie zbrojenia w istniejgca konstrukcje stupa wg rysunkow.

Pozostata cze$¢ stropu o grubosci 20cm zbrojono wg dotaczonego rysunku.
Zaprojektowano rowniez stalowy stup w osi 5/ D. Stup zaprojektowano z profilu
walcowanego HEB240 zabezpieczonego oktadzing pozarowa do R120.

Wyliczona zostato réwniez zbrojenie wspornika w osi 5-6 1 C-F. Zbrojenie wspornika
jak i przekroje okazaty si¢ wystarczajace do spetnienia warunkow wytrzymatosci i
ugigcia.

Wykonujac elewacj¢ fasadowa na wsporniku nalezy pamigta¢ o przesuwnych
mocowaniach fasady z uwagi na mozliwos¢ przemieszczania si¢ w ukladzie
pionowym stropu wspornika.

2.5. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU.

Budynek projektowany z 5 kondygnacjami nadziemnymi, jedng podziemna.

- dla kondygnacji nadziemnej klasa odpornosci pozarowej B;

- dla kondygnacji podziemnej klasa odpornosci pozarowej C, zwigkszona do B

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,B” budynku, elementy budynku powinny w zakresie
klasy

odpornosci ogniowej spelnia¢ wymagania okreslone w §216 ust. 1:

e glowna konstrukcja no$na: R120;

e konstrukcja dachu: R30;

« konstrukcja stropu: REI60;

e Sciany zewnetrzne: EI60 ( 0>1)

e Sciany wewngetrzne: - EI30

e przekrycie dachu: - RE30;

W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, zastosowano pasy miedzy
kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.
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