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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 22851 dla Edbud Zbigniew Szwed

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-02 Montaz stropu z elementéw prefabrykowanych - ptyty HC 500 elem.
0323-06
analogia
2+19 elem. 21.000
RAZEM 21.000
2|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 190 mm technikg diamentowg w [cm
0101-04 betonie zbrojonym - otwory w stropie
analogia
50*6 cm 300.000
RAZEM 300.000
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
0.6*0.3*0.05*16 m3 0.144
RAZEM 0.144
4|KNR AT-17 |Ciegcie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
0104-01 cia - rozkucia stropu i ptyty kanatowej
(0.08+2*0.16)*0.08*16 m?2 0.512
RAZEM 0.512
5/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - potgcze-|ms3
0107-07 nia stropéw
0.08*0.16*0.08*16 m3 0.016
RAZEM 0.016
6/NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stos.obw.do przekr.do 8 w desk."PERI UZ"- m3
202 0271a- |transp.elem.desk.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samocho-
01 dzie
BZ-1A
(0.8*0.24+0.52*0.38+0.58*0.58)*25.48 m3 18.498
(0.24*0.8+1.1*0.18)*(5.6+0.4+5.6) m3 4.524
BZ-2A
(0.9%0.18+1.0*0.24)*16.5 m3 6.633
BZ-2B
(0.9*0.18+1.0*0.24)*16.5 m3 6.633
Bz-3
(0.8+0.2)*0.24*17.26 m3 4.142
0.58*0.9*(17.26-5.9) m3 5.930
5.9%1.1*0.18+0.24*1.0*5.9 m3 2.584
BZ-4
0.68*0.5*17.26+2*0.58*0.4*0.6+0.52*0.6*0.68 m3 6.359
RAZEM 55.303
7|NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stos.obw.do przekr.do 10 w desk."PERI UZ"- m3
202 0271a- |transp.elem.desk.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samocho-
02 dzie
BA-1
0.24*0.8*93.38 m3 17.929
RAZEM 17.929
8/NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem,beto- |m?2
202 0268a- |now.za pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy belka-
03 mi lub $cian.pow. 10m2
12.86*17.26 m?2 221.964
minus otwory
-3.65*1.4 m?2 -5.110
-2.5*1.9 m?2 -4.750
-1.27*1.4 m?2 -1.778
RAZEM 210.326
9/NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem,beto- |m?2
202 0268a- |now.za pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm
04 grub.piyty - ptyta PZ-1
Krotnosé = 10
12.86*17.26 m?2 221.964
minus otwory
-3.65*1.4 m?2 -5.110
-2.5*1.9 m?2 -4.750
-1.27*1.4 m?2 -1.778
RAZEM 210.326
10/NNRNKB Dodatek za obramowanie otworéw w plycie PZ-1 m
202 0225-06
analogia
(0.2+1.4)*2 m 3.200
4*2*(0.6+0.3) m 7.200
(0.2+1.24)*2 m 2.880
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2*(2*0.4+2*1.25) m 6.600
3.96*2+2*1.4 m 10.720
0.5*2*4 m 4.000
0.7*2+0.3*2 m 2.000
0.6*2+0.3*2 m 1.800
RAZEM 38.400
11 Deskowanie systemowe - plyta stropowa - komplet 211 m2 doba
kalk. wtasna
10 doba 10.000
RAZEM 10.000
12 Deskowanie systemowe - belki zelbetowe - pow. deskowania doba
kalk. wlasna
12 doba 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane
fi12
(23+1844+1748+503+55+55+32)*0.001 t 4.260
fi 10
(73+683+663+149+254)*0.001 t 1.822
fi8
(24+114+114+51+101)*0.001 t 0.404
RAZEM 6.486
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane
fi 16
(692+586+586+297+318+324)*0.001 t 2.803
fi 20
(240+240)*0.001 t 0.480
RAZEM 3.283
15 Dostawa i montaz kotew wklejanych M20 - 8szt po 30cm szt
kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - stup SS- |t
0208-05 1 HEA 240 zabezpieczony ogniowo do R120
(209.24+27.26)*0.001 t 0.237
RAZEM 0.237
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