P/—=1 pfyta zelb. gr.20cm — Dozbrojenia
otwordw | wiefcy ukrytych
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Dozbrojenia otwordw i wieficy ukrytych

NR3.1 #2 L=100 szt.132
100

NR3.2 #12 =150 szt.48
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NR3.3 #12 =200 szt.2
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Schematy dozbrojenia

otworow

—T NR3.X

brojem qorq i dofem

max ;5

gorq i dofem

NR3.1 Zorojenie

krawedziowe

KIERUNEK UKLADANIA ZBROJENIA

SIATKA DOLNA
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SPOSOB WYMIAROWANIA PRETOW ODGIETYCH
(met. B wg. PN=EN 1SO 3766)
X

g, 49 dla 8<16mm
/¢ dlg e>16mm

UWAGI:

1. Rozpatrywa¢ fgcznie z opisem Wykonawczym konstrukeiji,

pozostafymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branzowymi.

2. Wymiary podano w cm.

J.Prety zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym

schematem.

4.Rzedne elementdw konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu

10,00 budynku

8./brojenie gféwne porozsuwa¢ lub docig¢ dostosowujgc do otwordw.

6. Prety na zakfad ukfada¢ naprzemiennie

BETON: €25/30 wg. PN—EN: 206: 1

KLASA EKSPOZYCJI: XC1, XC3 wg. PN—EN: 206: 1
STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIN) wg. PN-H-93220

OTULINA  ZBROJENIA: 2,5¢m

BIURO USEUG INWESTYCYJNYCH
JAS-PROJEKT
E0DZ ul MARATONSKA 87¢/16

JAS

IAT:
Projekt wykonawczy konstrukcji naprawy i dokoficzenia budowy stropodachu oraz naprawy wspornikowej czgsci budynku przy klatce
schodowe]j wynikajgce z przeprowadzonych obliczefi dla zadania inwestycypego budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie

TYTUE RYSUNKU:

PZ-1 plyta zelb. gr.20cm - Dozbrojenia otwordw i wiency ukrytych

LOKALIZACJA:

dziotka nr ewid. 257/1, 257/2, 251/3, 257/4, 257/5, 251/6, 257/7 m. Ciechandw, obreb 0010 Srédmiescie,
jedn. ewid. 140201_1 Ciechandw — miasto, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechandw

INWESTOR:

Powiat Ciechanowski z siedzibg w Ciechanowie

ul. 17 stycznia, 06-400 Ciechandw
BRANZA: FAZA PROJEKTU: DATA: SKALA:
Konstrukcja Wykonawczy wrzesien 2022 1:50
PROJEKTANT: NR UPRAWNEN: PODPIS:
mgr inz. Stawomir Jagieto 274 /86 /W
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEK: PODPIS: RYS|
mgr inz. Michat Biefikowski LOD//0298/POOK /05
WSPOLPRACA: NR UPRAWNIER: PODPIS: K-Zl 3
mqr inz. tukasz Wik | = ——————




