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| PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o nastepujace dokumenty:

1.1 Projekt Architektoniczny Koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora
1.2 Umowa z Inwestorem

1.3 Wytyczne Inwestora

1.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.5 Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.6 Przepisy budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2019.0.1065 z dnia 12 kwietnia 2002 .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami, (tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1609 z 2020) - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementdéw ochrony akustycznej i wykonywania robé6t ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasoéw przeciwpozarowych
(Dz. U. z 2014r., poz. 1227, ze zm.)

1.7 Normy wg wykazu zatgczonego do Warunkdw Technicznych oraz wedtug Obwieszczenia PPKN w sprawie
Wykazu norm zharmonizowanych M.P. 03.46.693.

Il PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku Powiatowego Domu Dzieci w
Ciechanowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynek zaprojektowany jest zgodnie z zatozeniami aktualnych warunkéw zabudowy.

Dodatkowo projekt zawiera : wiate grillowa, drewniang dla 20 os6b, przydomowy ogrédek okoto 200m2
oraz dwa boksy dla pséw.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku Powiatowego Domu Dzieci w
Ciechanowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynek zaprojektowany jest zgodnie z zatozeniami aktualnych warunkéw zabudowy.

Dodatkowo projekt zawiera : wiate grillowa, drewniang dla 20 oséb, przydomowy ogrédek okoto
200m2 oraz dwa boksy dla psow.

4.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek znajduje sie na dziatce przeznaczonej pod zabudowe uzytecznosci publicznej. Teren na,
ktorym projektuje sie budynek nie zostat przeksztatcony. Na catym terenie wystepuje w wigkszosci
roslinno$¢ niska.

Na terenie znajdujg sie budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiorki wedtug odrebnego
opracowania oraz pawilony przeznaczone do felinoterapii.

Teren inwestycji posiada wjazd od strony zachodniej, od ul. Kruczej. Droga publiczna w obrebie
wyjazdu posiada nawierzchnie utwardzona.

4.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci terenu.

Od strony ulicy Kruczej znajduje sie wjazd na teren, furtka oraz zlokalizowane sg nawierzchnie
utwardzone z o$mioma miejscami postojowymi dla samochoddw osobowych w tym jednym dla oséb
niepetnosprawnych.

Przy wjezdzie na teren inwestycji zlokalizowano miejsce do gromadzenia odpadow statych
umozliwiajace umieszczenie 6 pojemnikdw do wstepnej selekcji odpadow.

Wiata grillowa, przydomowy ogrédek oraz dwa boksy dla psow bedg zlokalizowane na tytach
budynku od strony wschodniej.

* przylacza instalacyjne

- zasilanie w energie elektryczng - projektowane na podstawie uzyskanych warunkow

- zasilanie w wode — projektowane na podstawie uzyskanych warunkow

- zasilanie w gaz - projektowane na podstawie uzyskanych warunkdw

- odprowadzenie nieczystosci ptynnych —projektowane na podstawie uzyskanych warunkéw
- zasilanie teletechniczne —projektowane na podstawie uzyskanych warunkéw

Przytaczenie bedzie realizowane na bazie istniejacych juz przytaczy doprowadzonych na teren
inwestycji , lub w razie zmian - wedtug odrebnych opracowan.

Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany jest w wode na cele socjalno - bytowe, przygotowanie cieptej wody
uzytkowej, potrzeby instalacji c.o. oraz cele porzadkowe z istniejacego przytacza wodociggowego z
istniejacej wodociggowej z rur DN160 mm zlokalizowanej na dziatce drogowej Inwestora nr 54/3 ;.
ul.Kruczej.



Przytacze wykonano z rur PEHD PE 100 SDR 11 o $rednicy @ 63. Przewody i ksztattki PE taczy¢ za
pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Kanalizacja bytowa

Projektowany budynek przytaczony jest do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
dziatce drogowej Inwestora nr 54/3 tj. ul.Krucze;.
Szczegdty w Projekcie Technicznym branzy sanitarne;.

Odcinek instalacji zewnetrznej nalezy wykonac z rur PCV SN 8 lity o Srednicy @160x4,7. Rury taczy
sie za pomoca kielichdw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.

Kanalizacja deszczowa

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej miejskiej projektuje sie wewnetrzng kanalizacje
deszczowag od zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie inwestycyjnym.
Szczegoty w Projekcie Technicznym branzy sanitarnej.ZASTOSOWANE MATERIALY

Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PVC-U kl. S (SDR 34) ze Scianka lita. Rury taczy sie za
pomoca kielichdw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.

Instalacja gazu

Projektowany budynek przytaczony jest do istniejacej sieci gazowej zlokalizowanej na dziatce
drogowej Inwestora nr 54/3 tj. ul.Kruczej.
Szczegdty w Projekcie Technicznym branzy sanitarne;.

4.4 ZESTAWIENIE PARAMETROW PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

I Bilans obiektu I
Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 2000 m2 100%
Powierzchnia catej dziatki 1,4403 ha
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 415,11 m2 21%
Powierzchnia catkowita budynku projektowanego 794,62 m2
Powierzchnia utwardzona 470,00 m2 23%
Powierzchnia biologicznie czynna 1114,89 m2 56%
Kubatura 2300 m3
Wysokos$¢ budynku 7m
Szerokos$¢ elewacji frontowej 22m
Wskaznik powierzchni zabudowy 0,20




4.5 INFORMACJE | DANE
Projekt zostat sporzadzony zgodnie z zapisami warunkéw zabudowy dla tego terenu z dnia 15.01.2021 r.
Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej lub terenu chronionego
Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ochrony konserwatorskiej.
Informacja dotyczaca wplywu inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
Nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na $rodowisko .

Eksploatacja gornicza
Teren nie znajduje sie w granicach obszaru eksploatacji gorniczej

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU | JEGO OTOCZENIA

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Zaopatrzenie w wode i sposdb odprowadzenia Sciekdéw prowadzone za pomocag istniejgcych
przytaczy do sieci miejskich. Ewentualna przebudowa przytaczy bedzie czescig odrebnego
opracowania.

Powstate wskutek docelowego uzytkowania odpady bytowe — zbierane bedg w sposéb selektywny.

Sktadowane bedg w wydzielonym miejscu na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia
odpaddw statych, odbierane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo oczyszczania.

Projekt nie zmienia naturalnych kierunkow sptywu wod opadowych. Wody opadowe z dachu
odprowadzane bedg grawitacyjnie systemem rynien i rozprowadzane na terenie poses;ji.

Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla zadnej innej dziatki,

- - ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci w obiektach potozonych na dziatkach sasiednich,

- -ograniczenia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
obiektach potozonych na dziatkach sasiednich,
Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem:
- zanieczyszczen powietrza, wody i gleby
- hatasu, wibracji, - zaktdcen elektrycznych.

Projekt przewiduje zagospodarowanie wod opadowych poprzez przejecie ich przez tereny
biologicznie czynne. Nie projektuje sie kierowania wod opadowych na dziatki sgsiednie.

Z analizy nastonecznienia i naturalnego o$wietlenia wynika, ze po zrealizowaniu projektowanego
budynku, zarébwno w odniesieniu do zabudowy istniejacej jak i projektowanej, zostajq spetnione
wszystkie wymogi dotyczace nastonecznienia okreslone w § 60 Rozporzadzenia Ministra



Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U.2019.0.1065 z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz zostajg spetnione wszystkie wymogi
dotyczace naturalnego oswietlenia pomieszczen okreslone w §13 powyzszego rozporzadzenia.
Oznacza to, ze budowa projektowanego budynku nie powoduje, w stosunku do oséb trzecich,
ograniczenia dostepu do wymaganego nastonecznienia i naturalnego o$wietlenia pomieszczen.
Oznacza to, ze projektowany budynek nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania na inne budynki i
nieruchomosci.

4.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany budynek zaklasyfikowano do kategorii ZLII.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Budynek jest wolnostojacy podzielony z uwagi na ochrone przeciwpozarowg na strefy pozarowe
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtosci od granic dziatki nie powodujg koniecznosci ksztattowania $cian zewnetrznych jako $cian
oddzielenia przeciwpozarowego.

W strefie oddziatywania nie wystepuijg inne obiekty budowlane.

Drogi pozarowe

Z uwagi na uwarunkowania lokalne, do budynku zapewniono droge pozarowg (ul. Krucza )
zapewniajgc dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku (najwieksza szeroko$¢ budynku nie
przekracza 60 m).

Droga pozarowa przebiega w odlegtoéci 5-15 m od $ciany. Odlegto$¢ od drogi do wejscia do
budynku nie przekracza 50 m.

Droga ta bedzie spetnia¢ normatywy przewidziane dla drdg pozarowych w zakresie no$nosci,
szerokosci, mozliwosci przejazdu itp..

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagane jest przeznaczenie na cele ppoz. 10 I/s z co najmniej 2 hydrantéw zlokalizowanych w
odlegto$ci do 75 m i do 150 (drugi) od budynku.

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru zrealizowane bedzie z istniejacych hydrantdw na miejskiej
sieci wodociggowej o wydajnosci umozliwiajacej pobdr w ilosci 20 I/s, w tym min. 10 /s z kazdego
hydrantu. Wg zapewnien administratora sieci, parametry istniejacej sieci pozwalajg na spetnienie
W.w. warunku.

4.7 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.



Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz spos6b zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy ( wg Komunikatu nr MP 01 Rady Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
(20150701 _MP 01 nowelizacja PB)

- minimalne odlegtosci usytuowania obiektu - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, zmieniony przez: Dz. U. z 2017 r. poz.
2285).

- przestanianie §13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- zacienianie, o$wietlenie i nastonecznienie - §60 oraz §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

- bezpieczenstwo pozarowe - Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo

pozarowe § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- wskaznik zabudowy oraz funkcja zabudowy — Warunki Zabudowy
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

5.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku Powiatowego Domu Dzieci w
Ciechanowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynek zalicza sie do kategorii XI.

5.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU

Planuje sie zaprojektowanie i budowe placowki dla 14 dzieci oraz dla personelu. Przedmiotowy
obiekt bedzie placéwka opiekuriczg zblizong swoim charakterem do domu rodzinnego.
Znajdowac sie bedg w nim pokoje dwuosobowe dla dzieci, dla personelu, zaplecze kuchenne,
jadalnia oraz $wietlica.

5.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia 30 stopni.

Budynek ma ksztatt litery ,L”.

5.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Bilans obiektu

Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego 330,3 m2
Powierzchnia catkowita budynku projektowanego 794,62 m2
Kubatura 2300 m3
Wysokos¢ budynku 7m
Szerokos¢ elewacji frontowej 22m

5.5 POSADOWIENIE OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

W oparciu o0 wykonane badania projekt wstepnie zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

technologia

Budynek zaprojektowano w technologii murowane;.



Fundamenty

Fundamenty Zelbetowe w formie taw oraz stop fundamentowych wylewanych na budowie.

$ciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane dwuwarstwowe o grubosci 39 cm z bloczkow betonowych SILKA 24 cm
plus 15 cm ocieplenia styropian typ AUSTROTHERM 031 FASADA PREMIUM.

$ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane o grubosci 24,10 i 12 cm, czesciowo systemowe z ptyt gipsowo-
kartonowych

stropy
Strop typu TERIVA o grubos$ci 24 cm.

nadproza

Nadproza zelbetowe prefabrykowane.

dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopni.

okladziny elewacyjne

Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem mineralnym w kolorze bialym oraz deskami drewnianymi.
okna
Okna o profilach PCV w kolorze antracytowym. Zaktada sie wspdtczynnik dla okien K max = 1,1 W/m2K.

drzwi

Drzwi wejsciowe drewniane lub aluminiowe, wyposazone w samozamykacz .

rynny i rury spustowe

Rury spustowe PCV 0 12 cm w kolorze szarym. Rynny o 12.

5.6 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU | JEGO OTOCZENIA

Zgodnie z ustawa z dnia 26.04.2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 626 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 07.11.2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.z 2010r., Nr 213, poz. 1376)
projektowany budynek nie nalezy do rodzaju przedsiewzieé¢ oddziatujacych znaczaco lub szkodliwie
na srodowisko przyrodnicze.



Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Zaopatrzenie w wode i sposdb odprowadzenia sciekdéw prowadzone za pomocg istniejacych przytaczy do
sieci miejskich. Ewentualna przebudowa przytaczy bedzie czescig odrebnego opracowania.

PRZEPLYW OBLICZENIOWY W INSTALACJI WODY

NORMATYWNY WYPLYW WODY Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Normatywny Suma wypiywu
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego Liczba | wyplyw wody | zimnha ciepia
dm’/s dm’/s dm’/s
1 bateria umywalkowa " 0,07 0,77 0,77
2 ptuczka zbiornikowa 10 0,13 13
3 zawor czerpalny ze ziaczkg do weza 1 0,3 0,3
4 bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,14 0,14
5 zmywarka 1 0,07 0,07 0,07
2,58 0,98
2 Q= 3,56

OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

ODPLYW SCIEKOW Z PRZYBOROW SANITARNYCH

Lp. Rodzaj armatury Liczba AWS
1 Umywalka 11 05
2 Ustep 10 25
3 Wpust podiogowy 1 15
4 /mywarka 2 1
5 ZJlewozmywak 3 08

> AWS 36,4

PRZEPLYW OBLICZENIOWY W INSTALACJI GAZU

Rodzaj Moc grzewcza Przeplyw Srednica

odbiornika
[kW] [m3/h] [m]

Kociot gazowy 80 7,6 0,032




Powstate wskutek docelowego uzytkowania odpady bytowe — zbierane bedg w sposéb selektywny.
Sktadowane beda w wydzielonym miejscu na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow
statych, odbierane przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo oczyszczania.

Projekt nie zmienia naturalnych kierunkow sptywu wod opadowych. Wody opadowe z dachu odprowadzane
beda grawitacyjnie systemem rynien i rozprowadzane na terenie posesiji.

Budynek zaprojektowany zostat w sposob nieingerujacy w zastany drzewostan.

Emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen - nie wystepuja.

Osoby niepetnosprawne

Budynek bedzie przystosowany do przyjecia 0séb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano jeden pokdj z toaletg przystosowang dla 0séb niepetnosprawnych oraz toalete
ogdinodostepna dla oséb niepetnosprawnych.

Zaprojektowana armatura -miski ustepowe porcelanowe wiszace, umywalki porcelanowe, baterie natryskowe,
baterie umywalkowe, z przystosowaniem dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych w pomieszczeniach
przeznaczonych dla tych oséb.

Nastonecznienie pomieszczen

Odlegtos¢ budynku w cze$ci zawierajacej pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od budynkow
sgsiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen zgodnie z wymaganiami Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

5.7 WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:
* instalacje okablowania strukturalnego,
oSwietlenia ogdlnego,
o$wietlenia awaryjnego,
o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacje odgromowa,
instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia,
instalacja dla potrzeb wentylacji,
instalacje elektryczng na potrzeby instalacji teletechniczne;.

Zasilanie  budynku bedzie realizowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Zasilanie
podstawowe budynku bedzie realizowane za pomocg kabla ziemnego wyprowadzonego ztacza kablowo -
pomiarowego. Lokalizacja poszczegoinych urzadzen zgodnie z rysunkiem zewnetrznych instalacji elektrycznych.
Napiecie doprowadzone do obiektu ma wartos¢ 400/230V.

W ramach projektu elektrycznego (o$wietlenia) w obiekcie zastosowano oprawy ewakuacyjne oraz
oprawy awaryjne zasilane sprzed tgcznikow instalacyjnych wyposazone w 1h moduty podtrzymania.
Oswietlenie podstawowe zrealizowane za pomocg opraw LED oraz tacznikdw instalacyjnych.



W przypadku drog ewakuacyjnych Srednie natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowe;
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej
wartosci.

W miejscach wystepowania urzadzeh pozarowych (hydrantéw, ROP, gasnic itp.) natezenie
o$wietlenia awaryjnego wynosi co najmniej 5lx.
przewody o przekroju zyt 2,5 mm2. Catos¢ instalacji zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Zasilani odbiorébw nalezy wykona¢ przewodami zgodnymi ze schematami rozdzielnic
elektrycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano jako wykonane z materiatow bezhalogenowych.

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-62305
Do uziemienia instalacji przewiduje sie wykorzystanie otkowego. Jako uziom otokowy zastosowac
bednarke FeZn 30x4. Instalacje odgromowg obliczono na podstawie metody kuli toczonej oraz metody
stozka.

W obiekcie w rozdzielnicy RG  zainstalowano szyny PE, do ktérej przewidziano przytaczenie
przewodu PE instalacji i odgatezienia FeZn 30x4 mm od uziomu instalacji piorunochronnej. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac potaczenia wyrbwnawcze miejscowe, prowadzone z zacisku
PE rozdzielnicy do elementéw metalowych konstrukcji obcych, metalowych zlewdw, brodzikéw i umywalek.
Uziemi¢ nalezy rdwniez wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych takich jak centrale
wentylacyjne, pompy wody itp.

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o | klasie izolacji
zaprojektowano wytaczniki ochronne roznicowo-pradowe dziatania bezpo$redniego o pradzie rdéznicowym
Alr =30 mA.

Cato$¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja obejmuje: oprzewodowanie o
izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodow ochronnych PE, stosowanie ochronnikdw
przepieciowych, stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe taczy¢ do
przewodu PE stosujac listwy zaciskowe. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewod
ochronny w pasy zottozielone.

Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zastosowano klase ochrony
podstawowa, ochrone przy uszkodzeniu oraz ochrone uzupetniajaca.

W toaletach dla niepetnosprawnych zastosowano system przywotania, system skfada sie z
przycisku pociggowego umiejscowionego w poblizu toalety oraz umywalki oraz lampy sygnalizacyjnej
umiejscowionej nad wejsciem do toalety. Alarm mozna zresetowac za pomocg kasownika alarmu
znajdujacego sie w pomieszczeniu toalety. Wszystkie alarmy dostepne sg do odczytu w koncentratorze
systemu znajdujgcym sie w pom. Sekretariatu.

System sygnalizacji pozaru w oparciu o czujki pozarowe przewodowe (petlowe) oraz w miejscach
Przyciski recznego ostrzegacza pozarowego zlokalizowane na ciggach komunikacyjnych w catym obiekcie
oraz w obrebie klatek schodowych. W sktad systemu wchodzg rowniez sygnalizatory alarmujace o
wystepowaniu niebezpieczenstwa — zainstalowane na ciggach komunikacyjnych oraz w poblizu klatek
schodowych. System nadzoruje réwniez prace urzadzen pozarowych takich jak: centrale wentylacyjne,
umozliwia roztaczenie systemu kontroli dostepu, przejScia w stan pracy pozarowej dzwigu osobowego itp.
Caly system sygnalizacji pozaru — szczegotowe dane techniczne zostang uzgodnione z rzeczoznawcg d.s.
zabezpieczen p.poz.



SWIN - Obiekt zabezpieczony systemem sygnalizacji wlamania i napadu. Jako podstawowe czujki
wybrano czujki podczerwieni oraz czujki dualne — zastosowane w komunikacjach oraz na duzych
przestrzeniach. Informacja o wtamaniu uruchamia sygnalizacje dzwigkowa. Okna zabezpieczone czujkami
kontaktronowymi. Dostep do systemu z poziomu klawiatur obstugowych zlokalizowanych przy wejsciach.
System podtaczony do sieci LAN celem utatwienia jego konfiguracji oraz uzytkowania

Sie¢ logiczna - sie¢ oparta 0 gniazda oraz okablowanie kat. 6. Cato$¢ sieci zakonczona w szafie
logicznej potaczonej z sieciq operatora. Sie¢ logiczna umozliwia réwniez wykonywanie rozmow
telefonicznych poprzez projektowang centrale telefoniczna.

Instalacja fotowoltaiczna — budynek zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o mocy
znamionowej ponizej 50kW (mikroinstalacja). Panele zostang zamontowane na dachu.

Instalacja CCTV - kamery statopozycyjne, o rozdzielczosci SMPx w strefach wspélnych tj.
korytarzach oraz klatkach schodowych jak i na zewnatrz obiektu. Na zewnatrz kamery montowane na
elewacji.

Oswietlenie terenu zewnetrznego za pomocg opraw LED montowanych na stupach h=7m. Oprawy
sterowane z obiektu za pomocg zegara astronomicznego.

INSTALACJA WODY BYTOWEJ

W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Do budynku woda
doprowadzona jest z zewnetrznej sieci wodociggowej. Ciepta woda bedzie przygotowywana w kottowni
gazowej zlokalizowanej w projektowanym budynku. Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne
oraz do pracy kuchni (przygotowywanie positkéw). Prowadzona i taczona z przyborami zgodnie z czescig
rysunkowa. Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz
z pdzniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przewodow przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddw bez
spadkow, jezeli istnieje mozliwo$¢ oprozniania przewoddw z wody przy pomocy sprezonego powietrza.

ZASTOSOWANE MATERIALY

Poziomy rozdzielcze, piony i pozostate rurociagi prowadzone po wierzchu wykona¢ z rur stalowych
cienko$ciennych ocynkowanych zewnetrznie tagczonych metodg zaprasowywania obwodowego przy uzyciu
ksztattek i narzedzi systemowych. Izolacje stosowac zgodnie norma

Zaciskanie nalezy wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i
przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces tgczenia nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Przewody mocowane bedg do Scian oraz stropdw za pomocg systemu zawiesi.
Lokalizacje punktow statych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych
rurociggow i producenta zawiesi.

Obiekt wytwarza Scieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potaczone w przewody odptywowe
poziome, bedg odprowadzaty w sposob grawitacyjny wszystkie $cieki bytowe z budynku pod podtoga.
Scieki zbierane s z czeéci bytowo-socjalnej i odprowadzane do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej. Podejscia kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w posadzce i nad posadzkg wzdtuz Scian. Na odptywach ze wszystkich przyboréw sanitarnych
zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalacii.

Projektuje sie instalacje ogrzewczg wodng zamknieta. Projektowane parametry instalaci
centralnego ogrzewania wynoszg 70/50 °C.



W budynku projektuje sie instalacje grzewczg opartg na ogrzewaniu grzejnikowym, ogrzewanie
systemem wentylacyjnym oraz systemem klimatyzacyjnym (w celu zachowania odpowiedniej higieny
pomieszczenia). Gtdwnym zrédtem ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku, bedzie projektowana kottownia
gazowa.

Poziomy rozdzielcze, piony i pozostate rurociagi prowadzone po wierzchu wykona¢ z rur stalowych
cienko$ciennych ocynkowanych zewnetrznie tagczonych metodg zaprasowywania obwodowego przy uzyciu
ksztattek i narzedzi systemowych.

PARAMETRY PRACY INSTALACJI GRZEWCZEJ

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831
ZIMA:

-t=-20°C,

-9 =100%.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.
Parametry instalacii:

- czynnik roboczy - woda.

- temperatura: 70/50°C,

- ci$nienie pracy instalacji 2,0bar.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

Mozliwos¢ wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych temperature

W projektowanym budynku jest technicznie mozliwe zastosowanie urzadzen automatycznie regulujgcych
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone; strefie ogrzewane.

W przedmiotowym budynku beda to wydzielone pomieszczenia. Regulacja gtéwna to instalacji regulacii
temperatury zasilania ukfadu grzewczego w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej powietrza - regulacja
jako$ciowa oraz indywidualna regulacja jako$ciowo-iloSciowa poprzez zastosowanie regulatorow
miejscowych z sitownikami oraz termostatami pokojowymi. Oszednos¢ roczna dla danego budynku energii
cieplnej dzigki zastosowaniu rozwigzania wynosi ok. 7000 kWh(ok.4000 pin). Koszt instalacji zwrdci sie po
pierwszym roku uzytkowania.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ku e zt/rok 3256,72 1419,18
Procentowe zmniejszenie kosztéow eksploatacyjnych % - 56,42
Koszty inwestycyjne Ku, zt 98400,00 172200,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -75,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 9,86 4,30
zt/im?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie 297,91 521,34
zt/imz2

Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok i 1837,53
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne - 40,16

SPBT
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym



INSTALACJAWENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiednie;
wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie zanieczyszczen powstatych w
wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i obowigzujgcych norm i przepiséw. Instalacja wentylacji
mechanicznej sktada sie z central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta. Budynek zostat podzielony
na poszczegdlne uktady, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.

BILANS POWIETRZA

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od
charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujace kryteria: wymagang krotno$¢ wymian powietrza w
pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza $wiezego przypadajace na jedng osobe, elementy
wyposazenia sanitarnego.

INSTALACJA GAZU

W projektowanym budynku zrédtem ciepta jest stojacy kondensacyjny kociot gazowy. Do zasilania
wykorzystuje sie istniejace przytacze gazu.

Przed odbiornikami na przewodzie doprowadzajacym gaz powinien by¢ zainstalowany kurek
kulowy, filtr, reduktor ci$nienia, manometr i potaczenie elastyczne odbiornik-instalacja. Kurek powinien mie¢
trwale zaznaczone potozenie: otwarty i zamkniety. Przewdd gazowy podtgczony do kotta powinien by¢
trwale umocowany dla unikniecia przenoszenia obcigzert mechanicznych na palnik. Instalacje w budynku
prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym.

Parametry pracy instalacji gazu
«  gazzrodziny gazy ziemne, grupa zaazotowane, symbol E,
e ocieple spalania min. 34 MJ/m3, gestosci gazu 0,75 kg/ m3,
e $rednia warto$¢ opatowa ok. 10,0 kWh/m3
e ciSnienie w instalaciji - niskie,

Projektowang instalacje wewnetrzng nalezy wykonac wytacznie z rur stalowych przewodowych,

czarnych bez szwu wg PN-H-74219 faczonych wytacznie przez spawanie. Laczenie rur powinno by¢
wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jakosci spawania - A [cisnienie robocze <10 kPa].

5.8 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Charakterystyka pozarowa budynku

Rozwigzania zawarte w projekcie, dostosowujg rownoczesnie caty obiekt do przepisdw przeciwpozarowych
i 0 ochronie przeciwpozarowej, a wiec nie stosowano rozwigzan zamiennych i zastepczych, ktore
wymagatyby zastosowania odstepstw od przepiséw.

Warunki ochrony przeciwpozarowej objete projektem obejmujg rozwigzania ochrony przeciwpozarowej dla:
*  budynku Powiatowego Domu Dzieci



Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:
a) budynek Powiatowego Domu Dzieci

wysoko$¢ budynku 7m

powierzchnia catkowita 794,62 m2
powierzchnia zabudowy 415,11 m?

kubatura ok. 2300 m3 (x10%)
Liczba kondygnacii:

* nadziemnych -1
* podziemnych -0
Grupa wysokosci - budynek $redniowysoki [SW]

2. Klasyfikacja pozarowa

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie spetnia znamiona klasyfikacji pozarowej zaliczanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLv

Wszystkie strefy pozarowe ZL kwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi:
* ZLV - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL | i ZL Il.

Jako ewakuacyjne stuzg wyjcia na zewnatrz budynku o szerokosci 1,2 m.

3. Podziat na strefy pozarowe

Budynek podzielono na jedng strefe pozarowa, jedynie pomieszczenie technicznie wydzielone bedzie
Scianami i stropem o odpornosci ogniowej REIG0 oraz drzwiami EI30.

4, Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie jest mozliwe jednoznaczne okreslenie rodzaju materiatow, jakie bedg wystepowac w budynku. Nalezy
jednak liczy¢ sie z obecnoscig réznorodnych materiatdw palnych, gtownie zaliczanych do grupy pozarowej
A (materiaty state pochodzenia organicznego) i B (materiaty ciekte, np. benzyna, alkohole, aceton, oleje,
lakiery, ttuszcze, parafina).

Nie przewiduje sie jednak wystepowania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow 0 ochronie przeciwpozarowej obejmujgcych w.w. grupy w ilosciach powodujacych koniecznosé
wydzielania pozarowego pomieszczen, w ktérych sg przechowywane badz specjalnego ich sktadowania.

W projekcie nie wystepowata konieczno$c¢ okreslenia indywidualnych warunkow ochrony przeciwpozarowej
zwigzanych z wystepowaniem substancji palnych.

5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qq
Dla budynkoéw ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i przestrzeniach zewnetrznych wokdt obiektéw budowlanych PCKIS nie przewiduje sie
wystepowania pomieszczen ani nawet stref zagrozenia wybuchem.



7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornoéci ogniowej ,C”.
Budynek zaprojektowano z elementéw o nastepujgcych klasach odpornosci pozarowe;:
® gtéwna konstrukcja nosna R30
* stropy REI30
® $ciany zewnetrzne EI30
® Sciany wewnetrzne EI30

Wszystkie zastosowane materiaty stanowigce elementy budynku powinny odpowiada¢  klasyfikacji
nierozprzestrzeniajacym ognia ((NRO).

8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne i przeszkodowe
Dojscia ewakuacyjne

Zaprojektowano rozwigzania ewakuacyjne uwzgledniajace rodzaj strefy pozarowej (ZLV) oraz liczbe dojé¢
ewakuacyjnych, przyjmujac:

* 10 m w przypadku jednego dojscia ewakuacyjnego
* 40 m dla dojscia najkrotszego w przypadku 2 dojsc.

Dhugos$¢ projektowanego dojscia ewakuacyjnego mierzono od wyjécia z pomieszczenia przeznaczonego
na pobyt ludzi do wyjcia na zewnatrz budynku.

Wyjscia ewakuacyjne

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen beda mie¢ szeroko$¢ w $wietle min. 0,9 m (z wyjatkiem drzwi
w pomieszczeniach przeznaczonych dla mniej niz 3 oséb, ktore nie mogg mieC szerokosci mniejszej niz
0,8 m). Wszystkie wyjScia ewakuacyjne z budynku bedq otwieraC sie na zewnatrz i mie¢ szeroko$¢ w
Swietle min. 1,2 m.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zapewnione bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dodatkowo wyposazone w pods$wietlane znaki
ewakuacyjne na wszystkich poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w budynku oraz
pomieszczeniach przeznaczonych dla wiecej niz 50 0séb i drogach ewakuacyjnych z nich.

Natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinno wynosi¢ nie mniej niz 1Ix w kazdym punkcie ze
odpowiednim zwigkszeniem natezenia osSwietlenia w miejscach lokalizacji urzadzen ppoz. i sprzetu
gasniczego, zmianach kierunku ewakuacii, itp.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz

- Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane wykonane bedg z materiatéw niepalnych, lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia, oraz posiada¢ bedg
odpowiednie aprobaty i certyfikaty. Zabrania sie montazu sufitow do instalacji budynkowych. Do
kotwienia zawiesi sufitbw podwieszanych niedopuszczalne jest stosowanie kotew z tworzyw
sztucznych.

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz wykonane bedg z materiatow minimum trudno
zapalnych, tj. poniewaz wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz muszg by¢ wykonane z
materiatdw min. trudno zapalnych, sg nimi m.in. oktadziny Scian w tym tapety, boazerie, podtogi,



podesty, wyktadziny podtogowe, wszelkiego rodzaju zabudowy na state przytwierdzone do
podtoza oraz meble, ktore ze wzgledu na gabaryty lub cigezar sg niemozliwe do usuniecia przez
jedna dorostg osobe. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz powinny mie¢ potwierdzenie
tych cech w dokumentacji powykonawczej w formie kopii odpowiednich atestow lub
o$wiadczenia wykonawcy, ktéry dokonat zabezpieczenia przeciwpozarowego odpowiednimi
srodkami ogniochronnymi, dopuszczonymi do stosowania.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ szerokoS¢ przejscia ewakuacyjnego miedzy meblami min.
90cm

W  pomieszczeniach sali widowiskowej (1/0.7) na poziomie 0 oraz forum zewnetrznego fotele i
inne siedzenia powinny by¢ co najmniej trudnozapalne oraz niewydzielajace produktow rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornoci
ogniowej (El badZz EIS dla kanatéw wentylacyjnych) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych o ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody dymowe i spalinowe oraz wentylacyjne:

przewody spalinowe i dymowe i ich obudowa powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych
i spetnia¢ wymagania norm zharmonizowanych wtasciwych dla danego typu komina
(dopuszcza sie wykonanie obudowy z cegty petnej grubosci min. 12 cm, murowanej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem

przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne lub inne
oktadziny powinny by¢ stosowane tylko na ich stronie zewnetrznej w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia

odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ min. 0,5m

elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, mie¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m i nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. W przypadku elastycznych elementow taczacych
przewody z wentylatorami -powinny by¢ one wykonane z elementéw co najmniej trudno
zapalnych i mie¢ dtugo$¢ do 0,25m

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane tak, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg iz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje przewodu

zamocowania przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS)

Przewody instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej:

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej i
grzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia



Instalacja elektryczna:

- Zlgcza instalacji elektrycznej budynku umozliwiajace odtaczenie od sieci zasilajacej i
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych

- Oddzielny przewdd ochronny i neutralny na obwodach rozdzielczych odbiorczych oraz
urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupetniajace podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania, wytaczniki nadpradowe w obwodach
odbiorczych, zasade selektywno$ci (wybiorczo$ci) zabezpieczen

- Wyposazenie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktdry powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany

- Przejscia przewoddw i kabli przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odpornosci ogniowej przenikanego
elementu.

- Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

- Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen oswietlenia awaryjnego powinny mie¢
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen lub urzadzenia te
powinny by¢ wyposazone w lampy z indywidualnym zasilanym zapewniajacym spetnienie
wymagan dot. zasilania oswietlenia awaryjnego

Instalacja odgromowa:
- Budynek bedzie chroniony instalacjg odgromowa, zaprojektowang i wykonang zgodnie z
wymaganiami polskich norm.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych wynikajacy z przepisow ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Budynek bedzie zabezpieczony wewnetrzng instalacjq wodociggowa przeciwpozarowg wyposazong w
hydranty 25 z wezem pdtsztywnym.

Hydranty bedg zasilane bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowej, min. przez 1 godzine.

Hydranty zostaty rozmieszczone w sposéb zapewniajgcy objecie zasiegiem pradu gasniczego catej
powierzchni wszystkich chronionych pomieszczen.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewni mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm/s.



Ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy pradownicy powinno zapewni¢ wymagang wydajno$¢ i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa, za$
maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Zawory odcinajgce hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+£0,1 m od poziomu podtogi.

Dopuszcza sie przytaczenie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;
przyboréw sanitarnych, pod ~ warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wptywu wody z instalacji.

Przewody instalacji wykonane z materiatdw niepalnych.
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Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji.

Przy realizacji wyzej wymienionego obiektu wykonywane bedg w kolejnosci nastepujace roboty :
+ zagospodarowanie terenu budowy

* roboty fundamentowe

+ wykonywanie instalacji na terenie

* roboty montazowe drewnianej konstrukcji budynku

* wykonywani pokrycia dachow

+ montaz $lusarki okiennej i drzwiowej

* roboty wykonczeniowe

* roboty instalacyjne

* wykonywanie zagospodarowania terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie znajdujg sie budynki gospodarcze do rozbidrki.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
takie jak napowietrzne przewody wysokiego napiecia, zbiorniki wodne, skarpy i urwiska.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5 m

Niebezpieczenstwo porazenia pradem w czasie robot ziemnych oraz montazu instalacji wewnetrznych.
Niebezpieczenstwo wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia przewodu podczas robét ziemnych
Niebezpieczenstwo uderzenia elementami spadajgcymi z wysokosci.

Niebezpieczenstwo przygniecenia elementami prefabrykowanymi konstrukcji, Slusarki okiennej lub oktadzin
elewacji.

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikéw uprawnionych
do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie rob6t
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcdw, posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz

przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla pracownikow powinien by¢ przeprowadzony codzienny

instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

+ okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

+ poinformowac o konieczno$ci stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

+ okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, i zostali do tych odpowiednio przygotowani.



Srodki zapobiegawcze:

nalezy zatrudnia¢ pracownikoéw o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac na
wysokosci nalezy nosi¢ kaski ochronne

prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem pasoszelek
bezpieczenstwa

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony

ogrodzeniem przed dostepem 0sob trzecich i 0znaczony zgodnie z przepisami.

strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow.
nalezy barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

nalezy wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowa w sposob bezpieczny, w
wyznaczonych do tego celu miejscach

nalezy uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym



Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Warszawa, dn. 18.05.2021

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 . poz.
1186 z pdzn. zm.) o$wiadczam, Ze nie ma mozliwosci podtaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej
projektowanego obiektu budowlanego, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

W najblizszym sasiedztwie gtownych ulic oraz w promieniu kilkuset metréw od planowanej inwestycji nie
wystepujg sieci cieptownicze dajace mozliwos¢ podtaczenia inwestyciji do istniejacej sieci.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia.
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	W projekcie nie występowała konieczność określenia indywidualnych warunków ochrony przeciwpożarowej związanych z występowaniem substancji palnych.
	5. Gęstość obciążenia ogniowego Qd
	Dla budynków ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.
	6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
	W budynku i przestrzeniach zewnętrznych wokół obiektów budowlanych PCKiS nie przewiduje się występowania pomieszczeń ani nawet stref zagrożenia wybuchem.
	7. Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
	8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe
	10 m w przypadku jednego dojścia ewakuacyjnego
	40 m dla dojścia najkrótszego w przypadku 2 dojść.
	Długość projektowanego dojścia ewakuacyjnego  mierzono od wyjścia z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi  do wyjścia na zewnątrz budynku.
	Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz
	Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane będą z materiałów niepalnych, lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, oraz posiadać będą odpowiednie aprobaty i certyfikaty. Zabrania się montażu sufitów do instalacji budynkowych. Do kotwienia zawiesi sufitów podwieszanych niedopuszczalne jest stosowanie kotew z tworzyw sztucznych.
	wszystkie stałe elementy wyposażenia wnętrz wykonane będą z materiałów minimum trudno zapalnych, tj. ponieważ wszystkie stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być wykonane z materiałów min. trudno zapalnych, są nimi m.in. okładziny ścian w tym tapety, boazerie, podłogi, podesty, wykładziny podłogowe, wszelkiego rodzaju zabudowy na stałe przytwierdzone do podłoża oraz meble, które ze względu na gabaryty lub ciężar są niemożliwe do usunięcia przez jedną dorosłą osobę. Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz powinny mieć potwierdzenie tych cech w dokumentacji powykonawczej w formie kopii odpowiednich atestów lub oświadczenia wykonawcy, który dokonał zabezpieczenia przeciwpożarowego odpowiednimi środkami ogniochronnymi, dopuszczonymi do stosowania.
	W pomieszczeniach należy zapewnić szerokość przejścia ewakuacyjnego między meblami min. 90cm
	W  pomieszczeniach sali widowiskowej (I/0.7) na poziomie 0 oraz forum zewnętrznego fotele i inne siedzenia powinny być co najmniej trudnozapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne.
	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
	Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI bądź EIS dla kanałów wentylacyjnych) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych o ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
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	Przewody dymowe i spalinowe oraz wentylacyjne:
	przewody spalinowe i dymowe i ich obudowa powinny  być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania norm zharmonizowanych właściwych dla danego typu komina (dopuszcza się wykonanie obudowy z cegły pełnej  grubości min. 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem
	przewody wentylacyjne wykonać z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne lub inne okładziny powinny być stosowane tylko na ich stronie zewnętrznej  w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia
	odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić min. 0,5m
	elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji  lub urządzeniami  powinny być wykonane  z materiałów co najmniej trudno zapalnych, mieć długość nie większą niż 4 m i nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. W przypadku elastycznych elementów łączących przewody z wentylatorami -powinny być one wykonane z elementów co najmniej trudno zapalnych i mieć długość do 0,25m
	przewody wentylacyjne powinny być wykonane tak, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą iż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację przewodu
	zamocowania przewodów wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych
	przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające (EIS)
	Przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej:
	izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia
	Instalacja elektryczna:
	Złącza instalacji elektrycznej budynku umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych
	Oddzielny przewód ochronny i neutralny na obwodach rozdzielczych odbiorczych oraz urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania, wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń
	Wyposażenie w przeciwpożarowy wyłącznik  prądu, który powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany
	Przejścia przewodów i kabli przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odporności  ogniowej przenikanego elementu.
	Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania  urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.
	Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń oświetlenia awaryjnego powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń lub urządzenia te powinny być wyposażone w lampy z indywidualnym zasilanym zapewniającym spełnienie wymagań dot. zasilania oświetlenia awaryjnego
	Instalacja odgromowa:
	Budynek będzie chroniony instalacją odgromową, zaprojektowaną i wykonaną  zgodnie z wymaganiami polskich norm.
	Dobór urządzeń przeciwpożarowych wynikający z przepisów ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
	Budynek będzie zabezpieczony wewnętrzną instalacją wodociągową przeciwpożarową wyposażoną w hydranty 25 z wężem półsztywnym.
	Hydranty będą zasilane bezpośrednio z miejskiej sieci wodociągowej, min. przez  1 godzinę.
	Hydranty zostały rozmieszczone w sposób zapewniający objęcie zasięgiem prądu gaśniczego  całej powierzchni wszystkich chronionych pomieszczeń.
	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zapewni możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych.
	Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm/s.
	Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy powinno zapewnić wymaganą wydajność i być nie mniejsze niż 0,2 MPa, zaś maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa.
	Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.
	Dopuszcza się przyłączenie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod  warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wpływu wody z instalacji.
	Przewody instalacji wykonane z materiałów niepalnych.


