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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sp
infrastruktury sportowej - przebudowa boiska sporto

kiego w Ciechanowie

ortowej na terenie powiatu ciechanowskiego - popraw
wego (boisko du ze) - | Liceum Ogdlnoksztalc gce im. Zygmunta Krasi ns-

a funkcjonowania

1 Roboty demonta zowe i rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 | Demontaz istniejgcych urzedzen sportowych na istniejgcym boisku szt.
d.1/1306-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-04 grubosci ponad 15 cm - istniejgce fragmenty trybun betonowych
30*0.4*0.8 m3 9.60
RAZEM 9.60
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
9.6*1.3 m3 12.48
RAZEM 12.48
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
12.48 m3 12.48
RAZEM 12.48
5|analiza whas- |Optata za skltadowanie materiatéw z rozbidrki m2
d.1l|na
12.48 m?2 12.48
RAZEM 12.48
2 Boisko sportowe wielofunkcyjne
6/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie boiska
77.0*33.0/10000 ha 0.25
RAZEM 0.25
7|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0119-01 spycharek
77.0*33.0 m?2 2541.00
RAZEM 2541.00
8/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2|0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
77.0*33.0 m?2 2541.00
RAZEM 2541.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
77.0*33.0 m?2 2541.00
RAZEM 2541.00
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
2541 m?2 2541.00
RAZEM 2541.00
11|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwiezienie nadmiaru gruntu
Krotnosé = 18
2541*0.7 m3 1778.70
RAZEM 1778.70
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2541 m?2 2541.00
RAZEM 2541.00
13|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.2|0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
72.0*28.0 m?2 2016.00
RAZEM 2016.00
14/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie - grubo$¢ warstwy | m2
d.2/0104-05 po zag. 10 cm
72.0*28.0 m?2 2016.00
RAZEM 2016.00
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie - za kazdy dalszy |m2
d.2|0104-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 10
2016 m?2 2016.00
RAZEM 2016.00
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
2016 m?2 2016.00
RAZEM 2016.00
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17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-4 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-07 geszczeniu 5 cm - warstwa wyréwnawcza
analogia
2016 m?2 2016.00
RAZEM 2016.00
18|kalkulacja Kalkulacja indywidualna - wykonanie podbudowy elastycznej przepuszczalnej |m2
d.2|wtasna poliuretanowej ET, gr. 3,5 cm
2016 m?2 2016.00
RAZEM 2016.00
19kalkulacja Kalkulacja indywidualna - wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu 2S z na- |m2
d.2|wlasna malowaniem linii
2016 m?2 2016.00
RAZEM 2016.00
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(72.0+28.0)*2*0.35*0.20 m3 14.00
RAZEM 14.00
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(72.0+28.0)*2 m 200.00
RAZEM 200.00
22|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 pod |m3
d.2|0308-03 stupki bramek i tablic do koszykéwki
0.4*0.4*0.6*12 m3 1.15
RAZEM 1.15
23|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupéw koszy i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.2|0309-05
analogia
22+8 szt. 30.00
RAZEM 30.00
24|KNR 2-23 Osadzenie tulei ze stali nierdzewnej pod stupki do gry w siatkowke - analogia |szt.
d.2|0309-02
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25| kalkulacja Dostawa i montaz bramek do pitki recznej z siatkami kpl.
d.2|wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26| kalkulacja Dostawa i montaz zestawdw do koszykowki - 2 zestawy ( 4 kosze na boisko) | kpl.
d.2|wtasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
27|kalkulacja Dostawa i montaz tawek boiskowych o dtugosci min. 2,4 m, bez oparé, stelaze |kpl.
d.2|wtasna tawek z profili stalowych ocynkowanych i powlekanych tworzywem sztucznym,
siedziska z tworzywa sztucznego
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
28| kalkulacja Dostawa i montaz koszy $mietnikowych kpl.
d.2|wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3 Rekultywacja terenéw przylegtych
29/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0227-02 kat. Il
analogia
(200-4.0)*2.0*0.5 m3 196.00
RAZEM 196.00
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.3/0228-02
(200-4.0)*2.0*0.5 m3 196.00
RAZEM 196.00
31|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem - teren wokét boiska m2
d.3/0510-01
2541-2016 m?2 525.00
RAZEM 525.00
4 Przebudowa kolizji z infrastruktur g podziemn g
32| kalkulacja Przebudowa istniejacych instalacji podziemnych kpl.
d.4|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty
33|KNR 2-23 Ogrodzenie (pitkochwyty) z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej tworzy- m
d.5/0401-01 wem sztucznym na stupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych
analogia proszkowo o wysokosci 6.0 m
(72.0+28)*2-1.0-3.0 m 196.00
RAZEM 196.00
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34|KNR 2-23 Brama w pitkochwycie o wym. 300 x 300 cm - stalowa ocynkowana malowa- |szt.
d.5|0402-01 na proszkowo, zamykana na zamek z wkitadka, szyld, klamki
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-23 Furtka w pitkochwycie o wym. 100 x 220 cm - stalowa ocynkowana malowana |szt.
d.5/0402-04 proszkowo, zamykana na zamek z wktadka, szyld, klamki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Odwodnienie liniowe
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.6/0114-01 niu 20 cm
(72.0+28.0)*0.6 m?2 60.00
RAZEM 60.00
37|KNR AT-03 |Scieki (korytka) liniowe z prefabrykatéw polimerbetonowych z kratka stalowg |m
d.6/0401-02
analogia
(72.0+28.0)*2 m 200.00
RAZEM 200.00
38|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rurociag zbiorczy |m
d.6|0408-02
72.0+28 m 100.00
RAZEM 100.00
39|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej szt.
d.6/0407-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7 Utwardzenia - chodniki i doj $cia do boiska
40|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie reczne, zageszczanie m2
d.7/0104-05 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
50*1.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.7/0114-05 zageszczeniu 15 cm
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
42|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.7/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
50*1.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
43|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.7/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
50*1.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.7/0511-02 mentowo-piaskowej
50*1.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-02 niem spoin piaskiem
50 m 50.00
RAZEM 50.00
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