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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZĄCE 

REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA II PIĘTRZE W BUDYNKU STAROSTWA 

POWIATOWEGO W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7 

 

A 01 POSADZKI  
KOD WG CPV 45432100-5 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 

 45432110-8 KŁADZENIE PODŁÓG 

 45432120-1 INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODŁOGOWYCH 

 
l. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podłóg i posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dotyczących: REMONTU 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA II PIĘTRZE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIECHANOWIE                
ul. 17 Stycznia 7. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w  obiekcie przetargowym w pomieszczeniach części parteru. 

W zakresie prac będzie: 

 demontaż / skucie istniejącej posadzki, 

 wyrównanie i wypoziomowanie pod nowe okładziny posadzkowe 

 w pomieszczeniach mokrych wykonanie izolacji podpłytowej 

 pokrycie podłóg nowymi okładzinami. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych na podłogi i posadzki powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych  na  

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania               

w budownictwie. 

 
UWAGA 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ 

OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU  WŁAŚCIWOŚCI  I WYMOGÓW 

TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAŃ. 
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DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD 

WARUNKIEM: 

 SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH; 

 PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY 

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 

 UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.2 WYKOŃCZENIE POSADZEK 

We wszystkich pomieszczeniach będących przedmiotem opracowania należy skuć/rozebrać istniejącą 

posadzkę. Szybkowiążącą zaprawą do napraw elementów betonowych wyrównać i wypoziomować 

posadzkę. 

W pomieszczeniach projektuje się wykładzinę dywanową, homogeniczną trwale przyklejoną do podłoża. – 

należy ją kleić do podłożą po wyrównaniu i wypoziomowaniu posadzki. 

 
Wykładzina dywanowa 

Wykładzina dywanowa, homogeniczna, trwale przyklejona do podłoża. 

 
Typ wykładziny wykładzina dywanowa 

Waga całkowita runa nie mniejsza niż 1000 g/ m2 

Wysokość runa nie niższa niż 5 mm 

Atesty PPOŻ, higieniczny, antystatyczny, aprobata ITB 

Certyfikat Cfl-s1 

 
Listwa przypodłogowa - systemowa listwa przypodłogowa h= 5 cm, umożliwiająca wklejenie paska 

wykładziny. Mocowana do ściany za pomocą kołków. Do listwy należy wkleić pasek wykładziny dywanowej. 

 
Aluminiowa listwa wykończeniowa do wykładzin dywanowych. Listwa karbowana, mocowana do podłoża za 

pomocą wkrętów. Listwa o szerokości 3 cm. 

 

 

 

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA. 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem ok. 150g/m. Do mieszania masy wygładzającej powinno być 

używane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe 

obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). 

Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po 

wyschnięciu powinno się używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy 
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pomocy pacy z grzebieniem zębatym (B1). Walec  o wadze min. 60 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia 

ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu brytów wykładziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka 

dociskowa do montażu cokołów. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie 

na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, roboty instalacji 

sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych , wszystkie bruzdy, kanały 

i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

 
5.1. Wykładzina dywanowa 

Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru 

używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać  

2mm).  Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego 

pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich 

nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże 

należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale 

zamknięte. Instalacja wykładzin 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach  (do  jednego  

pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Przy pomocy odpowiedniej pacy             

z grzebieniem zębatym rozprowadzamy płyn antypoślizgowy na całym wyznaczonym linią podłożu.              

W przypadku cokołów używamy kołków. Pasek wykładziny w listwę przypodłogową wklejamy na klej 

znajdujący się w listwie. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 

powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Wymagania ogólne 

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie                       

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek powinny podlegać materiały, które 

będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

 Wszystkie materiały – posadzka właściwa, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym                    

w dokumentacji projektowej. 

 Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
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 Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

w zakresie układania podłóg. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków 

i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach                   

i kierunkach 2- metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 Wyniki badań powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją 

projektową i ST w  zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych  prac. Badania  te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej  oraz innych robót „zanikających". 

6.4. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia podłogi właściwej; ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie                   

i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć                          

z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla 

spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin 

ścian) i  dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Powierzchnie podłóg oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w stanie 

surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 

elementów większą od 0,25 m2.  W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg 

stanu faktycznego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                              

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokości 

spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

8.5. Na odbiór składają się: odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe może być dokonana 

według następujących sposobów: 

 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej 

i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej                              

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami  wynikającymi                          

z  technologii  robót  z kosztami zakupu, 

 wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz  wykonanie  

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 

pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 

zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
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zamawiającym  a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie                      

i ocena przydatności wody 

 
2 

 
PN-EN 13813:2003 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały - 

Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

8 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

9 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

11 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej                    

3 procent < E < lub równe 

 
12 

 
PN-EN 87:1994 

6 procent (Grupa BIIa) 

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 

17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate. 

18 PN-EN ISO 10545-
2 

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

19 PN-ISO 
13006:2001 

Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤ 0,5% 

 
20 

 
PN-EN649:2002 

Grupa BIa” 

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia               
z polichlorku winylu. 

21 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych                     
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. 

 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


