SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DOTYCZACE
REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH NA Il PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A01 POSADZKI

KOD WG CPV 45432100-5 KLADZENIE | WYKtADANIE PODLOG
45432110-8 KLADZENIE PODtOG
45432120-1 INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODtOGOWYCH

l. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtdg i posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych: REMONTU
POMIESZCZEN BIUROWYCH NA II PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIECHANOWIE
ul. 17 Stycznia 7.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym w pomieszczeniach czesci parteru.
W zakresie prac bedzie:

= demontaz / skucie istniejgcej posadzki,

= wyréwnanie i wypoziomowanie pod nowe okfadziny posadzkowe

= w pomieszczeniach mokrych wykonanie izolacji podptytowe;j

= pokrycie podtég nowymi oktadzinami.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogodlne

Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych na podtogi i posadzki powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

e Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

e  Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petna dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
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DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

= SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH;

= PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

=  UZYSKANIU AKCEPTACIJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
2.2 WYKONCZENIE POSADZEK
We wszystkich pomieszczeniach bedgcych przedmiotem opracowania nalezy skué/rozebraé istniejgcy
posadzke. Szybkowigzgcg zaprawg do napraw elementéw betonowych wyréwnac¢ i wypoziomowac
posadzke.
W pomieszczeniach projektuje sie wyktadzine dywanowa, homogeniczng trwale przyklejong do podtoza. —
nalezy j klei¢ do podtoza po wyrédwnaniu i wypoziomowaniu posadzki.

Wyktadzina dywanowa

Wykfadzina dywanowa, homogeniczna, trwale przyklejona do podtoza.

Typ wyktadziny wyktadzina dywanowa

Waga catkowita runa nie mniejsza niz 1000 g/ m2

Wysokosé runa nie nizsza niz5 mm

Atesty PPOZ, higieniczny, antystatyczny, aprobata ITB
Certyfikat Cfl-s1

Listwa przypodtogowa - systemowa listwa przypodtogowa h= 5 cm, umozliwiajaca wklejenie paska
wykfadziny. Mocowana do Sciany za pomoca kotkdéw. Do listwy nalezy wklei¢ pasek wyktadziny dywanowe;j.

Aluminiowa listwa wykonczeniowa do wyktadzin dywanowych. Listwa karbowana, mocowana do podtoza za
pomoca wkretow. Listwa o szerokosci 3 cm.

3. SPRZET | NARZEDZIA.
3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robdt budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

3.2.Sprzet do wykonywania roboét

Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢
uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze
obroty wptywajg na pogorszenie parametréow masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za pomocg rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i rownania powierzchni wylewki po
wyschnieciu powinno sie uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy
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pomocy pacy z grzebieniem zebatym (B1). Walec o wadze min. 60 kg do docisniecia wyktadziny i usuniecia
ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka
dociskowa do montazu cokotéw.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég, roboty instalacji
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych , wszystkie bruzdy, kanaty
i przebicia naprawiane i wykornczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.1.Wyktadzina dywanowa

Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczaé
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podtoze
nalezy odkurzyé przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczelingy w podtozu powinny byé wypetnione i trwale
zamkniete. Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Przy pomocy odpowiedniej pacy
z grzebieniem zebatym rozprowadzamy ptyn antyposlizgowy na catym wyznaczonym linig podtozu.
W przypadku cokotéw uzywamy kotkow. Pasek wyktadziny w listwe przypodtogowg wklejamy na klej
znajdujacy sie w listwie. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Wymagania ogdlne
e Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

e Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek powinny podlegaé materiaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

e  Wszystkie materiatly — posadzka witasciwa, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

e Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca

zgodnos$¢é wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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e Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
w zakresie uktadania podtdg. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow

i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2- metrowa tate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j taty i poziomnicy;
pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do | mm
e sprawdzenie prawidfowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
e Wyniki badan powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowosé¢ dalszych  prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.4.Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtfozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowaé:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia podtogi wtasciwej; ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie
i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej wréznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢
z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla

spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT.
Powierzchnie podtdg oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastréw, fundamentéw i innych
elementéw wieksza od 0,25 m?. W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg
stanu faktycznego.
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8.0DBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.0dbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwoséci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.0dbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene

wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig | mm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

8.5. Na odbidr sktadaja sie: odbidr czesciowy, odbidr koricowy, odbiér pogwarancyjny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcga za wykonane roboty wyktadzinowe moze by¢ dokonana

wedtug nastepujacych sposobdw:

e rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartos$é robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j
i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

e rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
roboét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi

z technologii robét z kosztami zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
e  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz  wykonanie
wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe,
pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy
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zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1

12

13
14
15

16

17

18

19

20

21

PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005

PN-EN 87:1994

PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994

PN-EN 102:1993

PN-EN 105:1993
PN-EN 1SO 10545-
2

PN-ISO
13006:2001

PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -
Wtasciwosci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3 procent < E < lub réwne

6 procent (Grupa Blla)

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i poditogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<0,5%

Grupa Bla”

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
z polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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