SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DOTYCZACE
REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH NA Il PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A 04 OKtADZINY WEWNETRZNE
KOD WG CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
45432210-9 WYKtADANIE SCIAN /OKtADZINY Z PLYT G-K/

1. WSTEP

1.1.Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obudowy z ptyt gipsowo—kartonowych (suchych tynkow gipsowych), obudowy ppoz. konstrukcji stalowej,
obudowy pionéw wentylacyjnych i instalacyjnych, instalowaniu sufitéw podwieszonych.

1.2.Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczacych: REMONTU
POMIESZCZEN BIUROWYCH NA II PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIECHANOWIE ul.
17 Stycznia 7

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin (obudow) z ptyt gipsowo-kartonowych, z ptyt niepalnych gipsowo celulozowych oraz
instalowanie sufitéw podwieszanych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.

Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
72/B-10122

»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.10gdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogdblne” pkt 2
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACI)I TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTGW)
POD WARUNKIEM:
»  SPEENIENIA TYCH SAMYCH WtASCIWOSCI TECHNICZNYCH;
* PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
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UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.2Sciany i obudowy wewnetrzne.
sciany dzialowe w technologii szkieletowej gr.12,5cm — obustronnie ptyta gipsowo-kartonowa typ A
gr.1,25cmx2 na ruszcie systemowym CW/UW75, klasa odpornosci ogniowej El 30, izolacyjnosé¢

akustyczna Ra1 52d

B, Rw 54dB;

obudowa rur C.0. - w technologii szkieletowej —ptyta gipsowo-kartonowa typ A gr.1,25cmx2 na
ruszcie systemowym CW/UW50;

2.3. Plyty gipsowo-kartonowe — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79405 — wymagania dla
ptyt gipsowo- kartonowych.

Lp Wymagania Typ A GKB Typ DF GKF Typ H2 GKBI Typ DFH2 GKFI
zwykta ognhioodporna | wodoodporna | wodo- i
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb,
2 rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujgc odklejenia sie od
rdzenia
grubos¢ 9,5 +0,5; 12,540,5; 15+0,5; @ 18+0,5
Wymiary i tolerancje [mm] szerokos$¢ 1200 (+0; -5,0)
3 dtugoié [2000 + 3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ | réznica w dtugosci przekatnych & 5
Masa 1 m? ptyty [ 9,2 9,5 - - -
4 o grubosci 12,5 12,5 11,0+ 13,0 12,5 11,0+ 13,0
[ke] 15,0 15,0 13,5+ 16,0 15,0 13,5+ 15,0
5 Wilgotnosc¢ [%] 10,0
6 Trwa’rqsc . struktury przy | 20 ) 20
opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ [%] - - 10 10
napis na tylnej | nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN .................... data
stronie ptyty produkcji
8 Oznakowanie  Moiorkartonu | szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
Grubosc . Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
nominalna ptyty Odleg”fosc prostopadle do |réownolegle do |prostopadle do |réwnolegle d
gipsowej [mm] podpor | [mm] kierunku kierunku kierunku
wtdkien kartonu | wtdkien kartonu | wiékien
kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
> 18,0 720 500 - - -
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2.4Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitow i obuddw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest

przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej - rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych

systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozja,
zwykle ocynkowane.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

- profile scienne - przeznaczone do wykonywania lekkich Scianek dziatowych i oktadzin Sciennych,
o symbolach CW i UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

- profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitéw podwieszanych,
obudow i zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

- profile oscieznicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w S$ciankach dziatowych oraz
w sytuacjach nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz
wysokosci 50, 75 lub 100mm.

Nalezy stosowac wytacznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.7. Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i taczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna. Nalezy stosowa¢ wytgcznie akcesoria i tgczniki zalecane przez
dostawce systemu.

2.8.Masy szpachlowe
Do spoinowania i wykanczania potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku
z innymi elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowaé systemowe masy
szpachlowe zalecane przez producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy.
Wyrdzniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

. masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojacs,

o masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

o masa wykonczeniowa (finiszowa),

o masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

2.9.Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozina wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania okfadzin

z ptyt gipsowo- kartonowych to przede wszystkim:

- narzedzia do ciecia ptyt - noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

- narzedzia do mieszania i ukfadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych - mieszarki wolnoobrotowe
z odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,

- do mocowania ptyt - wiertarki i wkretarki,

- do spoinowania - szpachelki, packi i papier scierny,

- do kontroli podtoza i ustawienia ptyt - taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.
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4. TRANSPORT

4.1.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

- Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw uktadanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

- Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

- Wysokosc sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowe] dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich roboty bedg wykonywane

Ogolne zasady wykonywania obuddéw sg nastepujace:

- przed przystgpieniem do wykonywania robdét powinny by¢é zakorniczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe

- zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie,

- w okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia to
jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda,

5.2. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym Przygotowanie rusztu
Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywaé¢ dwojako, albo za pomocg mocowanych do sciany profili
elastycznych albo jako niezalezne od Sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym
600 mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili
CD 60 do scian wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do Sciany za
pomocy kotkdw rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie.
Pierwszy uchwyt powinien znaleZ¢ sie na wysokosci 200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli
przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go ramionami. W ten sposéb
unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkdéw termicznych. Profile UD mocuje sie do Scian,
stropdw i podtogi za pomocag kotkdw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili
obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w
obwodowe profile UD i wystajgce ramiona uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia
poszczegdlnych elementdéw rusztu, tak by uzyskac réwng, gtadkg powierzchnie skrecamy je za pomocg
blachowkretéw samowiercgcych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajgce kornce
uchwytdéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do
przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocy dtugiej faty, czy ptaszczyzna zabudowy jest
réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje no$ng nalezy wykonac z profili Ci U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub
100 mm). Profile U z podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdw rozporowych
do podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie

str. 4



co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie
do Scian za pomocg kotkdw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy profil winien by¢
mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie
materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysokos$¢ wiekszg
niz 3 mizolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

Mocowanie ptyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu
blachowkretami do ptyt g-k w rozstawie nie wiekszych niz 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny
rozstaw wkretéw mocujgcych warstwe wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie
wiekszym niz 250 mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych - przy
zakoniczeniu okfadziny. Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25
do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm.
Dtugos¢ wkretéw nalezy dobraé¢ w taki sposéb, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-
kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

Oktadziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych przez zleceniodawce parametréw oktadziny (obudowy) dotyczacych jej
odpornosci na wilgo¢, wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej
moze okaza¢ sie koniecznym wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przyktad
zastosowanie podwdjnego optytowania, podwdjnego rusztu, dwdch warstw izolacji termicznej, pustki
powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy scisle stosowac sie od rozwigzan
oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze nie uzyskac
wymaganych parametrow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie wykonywania robot Badanie materiatéw

Przed zastosowaniem do robdt materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci
z wymogami projektu i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne
z wymogami PN-EN-520
,Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan". W szczegdlnosci powinna by¢
oceniana:
- rownos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnosc i nasigkliwosé,
- obciazenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcga formie np. zapisem do dziennika budowy,
ze przedtozone do kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania robét.
Kontrola pomieszczenia i podtoza
Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy upewnié sie, ze zakornczono wszystkie prace stanu
surowego oraz, ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od
kurzu i innych zabrudzen.
Kontrola klejenia
Kontroli podlegajg proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie
klejéw gipsowych, sposéb wyréwnania podfoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.
Kontrola rusztu
Kontrola obejmuje rodzaj wyrobdéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie
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i zamocowanie do przegrody (Sciany, stropu, konstrukcji dachu).
Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnosc ich
utozenia.

Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubosé, obrzeza), sposéb ich roztozenia
i zamocowania oraz jako$¢ tworzonych przez nie powierzchni. Sprawdzajac powierzchnie oktadziny
kontroluje sie:

- odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

- odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,

- odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,

- odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j.

Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen
ptyt oraz stykéw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos¢ catej oktadziny.

6.2. Badania koricowe

Badania koncowe poszczegdlnych etapow robdét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie
z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7.0BMIAR ROBOT

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie
oktadanej powierzchni, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

W przypadku scian powierzchnie oktadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyiszej
kondygnacji oraz odejmuje sie od niej powierzchnie wiekszych niz 1 m? (w $wietle osciezy) otworéw na
drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m?, a takze kratki, drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m2 sg pomijane.
Powierzchnie oktadanych pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg
projektowg i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podfoza,

c) prawidtowos¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakdw, rusztu, plackdw gipsowych,

d) prawidtowos¢ wykonania izolacji,

e) prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo- kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg
zgodne z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez
Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej
zabudowy, a w razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
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8.2. Odbior podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt
gipsowo- kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy
podtoze oczyscié i zmy¢ woda.
8.3. Odbior rusztu
Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k.
Szczegdblnie wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji
budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jakos¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania
skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takie sprawdzenie rozstawu
elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na
obwodzie.
8.4. Odbidr izolacji
Sprawdzana jest poprawnosé i starannos$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz
zgodnosé deklarowanych przez producentdw parametréw tych materiatdw z wymogami projektu lub
producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.
8.5. Odbidr utozenia ptyt (optytowania)
W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu
zastosowanych facznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi
i stropu. Ocenie podlega rowniez przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie
cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.
8.6. Odbidr wykornczenia powierzchni i spoinowania ztgcz
Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilos¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojgcej i jej
umiejscowienie w spoinie.
8.7. Odbidr efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego.
Dokonujac oceny efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:
1. Zgodnos$¢ z projektem usytuowania Scian, sufitéw, obuddw.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub
urzadzen laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian - rzut na
ptaszczyzne podtogi; sufit- wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku i ustalonych
punktow odniesienia),

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak:
tata aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka), pion murarski lub
urzadzenie laserowe. Przyktadajgc tate do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo
nalezy oceni¢ czy wystepuje miejsce, w ktérym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchnig
oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy dokonaé pomiaru wielkosci tego przeswitu
w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujgcych na dtugosci taty. Celowe jest
dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajgc tate
W miejscu przeciecia sie dwdch ptaszczyzn np. naroznikdbw wewnetrznych (pionowe i poziome),
naroznikéw zewnetrznych s$cian lub pilastréw oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo
oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity pomiedzy fata a sprawdzang powierzchnig. Nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega rowniez ilos¢
pofalowan krawedzi wystepujgcych na diugosci taty. Do sprawdzenie odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej, poziomicy laserowej lub
niwelatora o krétkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji wyznaczonych
punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koricowe wagi.
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Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do Sciany
czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu
sie cieczy w rurce zaznacza sie na Scianie przebieg pfaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc
odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch
sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng, niwelatorem optycznym albo
poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne jest uzycie faty mierniczej, ktéra moze byc
z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o di. 2 m. Ustawiajac tate mierniczg pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu.
Réznica z odczytdw dokonanych w dwéch punktach - w zaleznosci od miejsca pomiaréw - stanowi

odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni suchego t przecinajacych sie
pionowego poziomego ptaszczyzn od kata

przewidzianego

nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o

dtugosci 2 m

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 m i ogdétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej
niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej

nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej

Sciana
mi, belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm

3,5m wysokosci

3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potaczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.
Oceny dokonuje sie wzrokowo pordéwnujgc sposdb wykonania prac z zaleceniami projektu lub
producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3
badan dato wynik negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktore mogg by¢
szybko usuniete, roboty muszg zostaé zakwestionowane w catosci.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- dla wykonania oktadzin z piyt gipsowo — kartonowych na rusztach z ksztattownikéw metalowych -
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykorczeniowe)
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdéwnania powierzchni oktadzin
- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami
- zabezpieczenie spoin tasmg papierowgq
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-EN520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,

wymagania i metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemodw
zapewnienia jako$ci zarzadzania jakoscig
Europejska Norma: EN | Ptyty gipsowe zbrojone wiéknami - Definicje, wymagania i metody badan

15283-1:2008 - Czesc 2: Ptyty gipsowo-widknowe

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami

gipsowo-
kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan".
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PN-EN 14566 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 2: Metody badan
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo — kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakéw 1996 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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