Napowietrzanie kl.schodowej drzwiami z sifownikiem.
Sterowanie z SSP

Kubatura klatki schodowej Viqtka=450 m3

llos¢ powietrza Vn=6300%/h

Krotnosé wymiany powietrza h™'=6300/450 = 14
Powierzchnia drzwi: A=1,45 x 2,0m = 2,9m?
Predkosé powietrza v=0,61m/s

Drzwi wejSciowe wyposazyé w napedy DDS 54/500 D+H
wraz z modufem sekwencyjnego otwierania

Napowietrzanie kl.schodowej drzwiami z sifownikiem.
Sterowanie z SSP

Kubatura klatki schodowej Viqtka=387 m3

llos¢ powietrza Vn=63003/h

Krotnosé wymiany powietrza h~'=6300/387 = 16,25
Powierzchnia drzwi: A=1,45 x 2,0m = 2,9m?
Predkosé powietrza v=0,61m/s
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Drzwi wejsciowe wyposazyé w napedy DDS 54/500 D+H N
wraz z modufem sekwencyjnego otwierania
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ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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Nrrys.
" Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagan e
przeciwpozarowych i bezpieczenstwa" w zakresie wyeliminowania zagrozenia zycia. 15-8
Dziatka o nr ewid. 257/2, 257/7, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow.
Inwestor Powiat Ciechanowski Data
5 Adres 06-400 Ciechandw, ul. 17 Stycznia 7 03.12.2020.
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