o

A

EW1

i

[
ujw

0

[6' :

]
H
H

2
ﬁ
i
O|b

]
VAVAVAR
alala
g
ni ﬁ@@

——0 == n==n==un=——mlpy

|
A
NN

EW1
[O]
()
|
Wi
)
I

il

O
U
il
N
N

il

il
N
A

/<—
d
A
N

|

=
< \EZD ‘\
.
j
]
N
i

NN

EW1

|
=
NN
AW4 AW4 ; AW4 AW4 ~
G [ G ol ED 0] ;ﬂ]
L w
{
—
=" -
1

\J
B
\J
4

r b s s I b T T s I T
1 . . . . 1 . . . . . . . 1 . . . . . . 1 5 ] ] —
|
P UWAGI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE: UWAGI - STEROWANIE ODDYMIANIEM:
LEGEN DA OSWl ETLENlE AWARYJ NE STEROWANlE ODDYM |AN|EM 1. Instalacja elektryczna w budynku w uktadzie sieci TN-S. 1. Zasilanie centrali oddymiania kablem o odpornosci
— - . . — 2. Stosowac kable i przewody z osobnymi zytami N oraz PE. pozarowej E90 sprzed przeciwpozarowego wytacznika
] Rozdzielnica elektryczna AW1 Oprawa LED 1W, optyka otwarta, np. @ Sitownik klapy / drzwi systemu oddymiania 3. Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych pradu.
(] ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x1 TC 1h VWD uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi. 2. Dobér central oddymiania, ich wyposazenia wraz z
. alaco— : 4. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad akumulatorami oraz przekrojéw przewoddéw nalezy
Gniazdo wtykowe 16A/230V 1P20 AW?2 Oprawa LED 1W, optyka korytarzowa, np. Centrala zasilajgco—sterujgca systemu ! : ; . . . . ) . . iy
LH ? Gniazd tk 16A/230V P44 Gl ES—SYSTEM LUMI LUN A 1x1 TC 1h CR oddymiania klatek schodowych 7 kazde urzgdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk wykqnac na podstawie danych znamionowych sitownikéw
e Tyone odtrzymaniem akumulatorowym zasilania 72h alarmowy. Klap i drzwi.
1 s |Wypust zasilajgcy urzqdzenie 230V, 1-fazowy AW3 Oprawa LED 3W, optyka otwarta, np. ? U %cr dme q y nant 5. Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu 3. Potgczenia okablowania w certyfikowanych puszkach E9O.
X % |Wypust zasilajacy urzqdzenie 400V, 3—fazowy © ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x3 TC 1h VWD P 9 opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz.
- - - Wentylator systemu oddymiania 6. Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi
Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu AW4 Oprawa LED 3W, optyka korytarzowa, np. ewakuacyjnej.
(J ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x3 TC 1h CR - — 7. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w modut
: Przycisk oddymiania akumulatorowy do pracy autonomicznej min. 1h. Oprawy w " , , , _ Nrrys.
AW5 Oprowo LED 3W, optyko unlwersolno, np. |§| ) o Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagan
ES—SYSTEM LUMI LUN A 1x3 TC 1h WD 8 éystemle AU_TEIDTEST' i i " ) ) przeciwpozarowych i bezpieczenstwa" w zakresie wyeliminowania zagrozenia zycia. E-R3
_ _ Przyvcisk oddymiania z funkcia przewietrzania - prawy oswietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego powinny Dziatka o nr ewid. 257/2, 257/7, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow.
EWA Oprawa kierunkowa LED jednostronna, np. y y )P posiadac certyfikat i $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
— ES—SYSTEM MONITOR1 IP65 OP2 A 1h e 9. Zailcl)ir;e:trzgdzgnaiaglga;:}ghnt;zgodmc na etapie e Powiat Ciechanowski Data
: ZUjxa dymu wyxonawstwa z branza sanitarng. N 06-400 Ciechanéw, ul. 17 Stycznia 7
EW2 Oprawa kierunkowa LED dwustronna, np. & 10. Urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego zostang zasilone § Adres Y 03.122020r.
= ES—SYSTEM MONITORZ IP65 DS2 A 1h sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu kablami o s 28
: odpornosci ogniowej E90, utozonymi na certyfikowanych g iz INSTALACJE ELEKTRYCZNE Skala
Oprawa antypaniczna LED zewnetrzna z P gniowej £575, y ylixowany £e2 Tytul | STEROWANIA ODDYMIANIEM 1400
EW3 termostatem np trasach kablowych, tworzgcych razem z okablowaniem e = rysunku RZUT | PIETRA :
[o0] AT zespoty kablowe o odpornosci ogniowej 90 min. S 3 , , }
ES-SYSTEM MONITOR1 IP65 OP3 A N 1h pey P gniowel S o 3| Poman | mgins Ra oros
g (O] § Specjalnos¢ POM/0030/POOE/15 w spec. instalacji elektrycznych do
< %: 'é Nr upr.bud. projektowania bez ograniczen
; Sprawdzajacy mgr inz. Michat Debski
Specjalnos¢ POM/0028/POOE/15 w spec. instalacji elektrycznych do
Nr upr.bud. projektowania bez ograniczen
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