OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu.

Z uwagi na wymagany stopien szczegotowosci sporzadzenie projektu nie jest mozliwe dla warunkow
ogolnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych elementéw budowlanych, rozwigzan o okreslonych
parametrach technicznych.

Taki sposob opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzenia niezaleznych ofert,
zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta
proponowanych materiatow i rozwigzan. W przypadku takiej decyzji Inwestora, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- oferowane materialy, rozwigzania musza by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w
niniejszym projekcie,

- zmiany odbiegajace od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy
17 Stycznia 7 do wymagan przeciwpozarowych i bezpieczenstwa w zakresie wyeliminowania zagrozenia zycia.

Obiekt niniejszy usytuowany jest na dziatkach o nr ewid. 257/2 i 257/7 przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego

charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdélnosci: kubature, zestawienie powierzchni,

wysokos¢, dtugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji.

Obiekt budowlany objety opracowaniem to budynek biurowy (administracyjny) Starostwa Powiatowego w
Ciechanowie. Budynek $redniowysoki.

Budynek Starostwa jest obiektem zrealizowanym w latach 70-80 tych ubiegtego wieku na podstawie adaptacii
projektu powtarzalnego typu LIPSK opracowanego w bytej NRD.

Budynek posiada 5 kondygnacji powtarzalnych z maszynownig na 6 kondygnacji oraz catkowite
podpiwniczenie . Komunikacja pionowa jest zapewniona dwoma klatkami schodowym, usytuowanymi w
skrajnych przeciwlegtych segmentach budynku oraz dwoma windami osobowymi.

Piwnica z pomieszczeniami gospodarczymi, magazynowymi i technicznymi.

Parter, I-IV pietro z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i higieniczno — sanitarnymi.

Pietro VV zawiera maszynownie dzwigéw osobowych.

Parametry techniczne budynku (na podstawie dostepnej dokumentacii inwentaryzaciji obiektu):

- powierzchnia zabudowy — 1 326,48 m2;
- wysoko$¢ budynku - 20,84 m;
- dach plaski;

- liczba kondygnacii:



* 1 podziemna
* 6 nadziemnych (w tym maszynownia)
- kubatura — 28 651,90 m3.

- pow. uzytkowa — 6 797,99 m?- 3,10 m? (pow. $cian wewnetrzach nowych) = 6 794,89 m? ;

2. w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie

powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktdrej mowa w §8 ust. 2 pkt. 9,

Z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku

pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktdre wraz

Z pomieszczeniami pomocniczymi stuza zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Nie dotyczy.

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od

2,20 m nalezy zaliczaé do obliczen w 100 %, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40, lecz

mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie

catkowicie;

Nie dotyczy.

3) forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jeqo dostosowania do krajobrazu

i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 5 ust.1 ustawy;

Forma architektoniczna obiektu

Budynek Starostwa jest obiektem zrealizowanym w latach 70-80 tych ubiegtego wieku na
podstawie adaptaciji projektu typowego typu LIPSK opracowanego w bytej NRD. Budynek o

prostej formie, podpiwniczony z 6 -cioma kondygnacjami.

Funkcja obiektu budowlanego

Budynek biurowy (administracyjny) Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek istniejacy dostosowany do krajobrazu i wpisany w otaczajacg zabudowe charakteryzujacy sie

gtownie budynkami brytowymi z dachami ptaskimi.

Wymagania o ktérych mowa w Art.5 ust.1

Obiekt istniejacy nie spetnia wymagania zawartego w Art.5 ust.1 Prawa Budowlanego z zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Na obiekt zostaly natozone decyzje administracyjne Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ciechanowie:

- Decyzja nr 161/2017 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ciechanowie

znak PZ.5580.18.2.2017.MW z dnia 31 pazdziernika 2017 r.,

- Decyzja nr 152/2017 Komendanta Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w Ciechanowie



znak PZ.5580.18.3.2017.GP z dnia 31 pazdziernika 2017 r.,

majgce na celu wyeliminowanie zagrozenia zycia, poprzez:

= Obudowe klatek schodowych wraz z montazem drzwi w klasie EIS 30 z samozamykaczami — ETAP |

= Wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu — zawarto w dalszej czesci
opracowania w branzy sanitarnej — ETAP |

= Podziat korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie diuzsze niz 50 m, z zastosowaniem
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi — ETAP |

= Wyposazenie obiektu w instalacie wodociggowg — hydrantowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z
wezem potsztywnym wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, zawarto w dalszej czeci opracowania w

czesci sanitarnej — ETAP |

Ponadto zostang wykonane inne roboty budowlane zgodnie z zawartg umowg (NR WO-ZP.272.2.45.2020

z dnia 10.11.2020 r.):

= Dostosowanie do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej elementow pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej oraz pomieszczenia hydroforowni — ETAP |

= Wyposazenie urzadzen dzwigowych w system zjazdu pozarowego oraz w przypadku zaniku napigecia —
ETAP I

= Wyposazenie drég ewakuacyjnych w obiekcie w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, zawarto w

= Wyposazenie drdg ewakuacyjnych w obiekcie w system SSP, zawarto w dalszej czesci niniejszego

pracowania w branzy elektrycznej — ETAP ||

4) uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz podstawowe wyniki tych

obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych

badan _doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego

posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej, rozwiazania

konstrukcyjno- materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku

projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy

dotaczyé ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne istan posadowienia

obiektu;

4.1 Zatozenia konstrukcyjne:

Nie dotyczy. Budynek istniejacy.

4.2 Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Budynek istniejacy.



4.3 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegrod budowlanych.

Stan istniejacy
Budynek zostat zrealizowany w systemie prefabrykowanym na monolitycznym podpiwniczeniu jako stalowa
konstrukcja szkieletowa. Dwuprzestowe stalowe ramownice o osiowym rozstawie 6,0m rozmieszczone w
odstepie osiowym wynoszacym 7,2m i usztywnione w kierunku podtuznym ryglami stalowymi w poziomie
kazdego stropu.

Dach - w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowane plyty zelbetowe oparte na belkach stalowych.
Sciany zewnetrzne podpiwniczenia wykonane zostaly jako monolityczne zelbetowe, ponad terenem
ocieplone ocieplenie styropianem 12cm, w gruncie styrodurem gr.10cm.

Sciany zewnetrzne podtuzne pozostatych kondygnacji wykonane jako $ciany ostonowe warstwowe o
nastepujace;j strukturze od wewnatrz:

a) ptyta azbestowo-cementowa Glagit gr 10mm;

b) folia polietylenowa gr 0,10mm;

c) konstrukcja ramowa z ceownikéw z wypetnieniem wetng mineraing gr 80mm;

d) ptyta azbestowo - cementowa gr 6,0mm;

e) warstwa ostonowa wentylowana z barwnie emaliowanego szkta hartowaneg o gr 5,5mm;

Sciany zewnetrzne szczytowe poddane termomodernizaci — ocieplone weing mineralng10cm oraz plyta,
warstwowg z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12cm.

Sciany — wewnetrzne weztéw sanitamych oraz ostonowe klatki schodowej murowane.

Sciany — wewnetrzne dziatowe miedzy pomieszczeniami oraz $ciany korytarzy wykonane zostaly jako
nieno$ne w technologii szkieletowej obudowane ptytami gipsowo-azbestowymi;

Stropy — wszystkie stropy kondygnacji tacznie ze stropem podpiwniczenia i stropodachem zostaty wykonane

z zelbetowych prefabrykowanych piyt stropowych gr.9cm z systemowo wtopionymi belkami stalowymi.

Stan projektowany

W zakresie niniejszego opracowania wykazano roboty polegajace na: wykonaniu $cian typu lekkiego,
obudowe istniejacych Scian dwdch pomieszczen technicznych, poszerzenie otworéw drzwiowych, wykucie
otworu $ciennego i dachowego zgodnie z czescig graficzna.

Wskazane roboty nie naruszg uktadu konstrukcyjnego obiektu.

4.4 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegroéd budowlanych

Sciana typu lekkiego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 — obudowa klatek schodowych

Obudowa klatek schodowych za pomocg Scian typu lekkiego opartego na systemie Norgips.

Konstrukcja $ciany wykonana z profili Norgips CW 75 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm. Profile
dolne i gorne Norgips UW 75 zamocowane do poziomych elementéw nosnych (Sciane nalezy wykonaé do
poziomu stropu zelbetowego), uszczelnione tasma Norgips szer. 75 mm. Pomigdzy stupkami wetna
mineralna  stanowigca dodatkowo izolacje akustyczng. Konstrukcja obudowana  dwustronnie

jednowarstwowg ptytg gipsowo — kartonowg Norgips S GKFI typu DFH2 grub. 12,5 mm. Ptyty mocowane za



pomocg blachowkretow Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 25 cm. Potaczenia ptyt i maskowanie
wkretow za pomocg tasmy zbrojacej Norgips 10 i masy szpachlowej Norgips Extra Finish.

W tak przygotowang $Sciane nalezy osadzi¢ drzwi dymoszczelne w klasie odporno$ci ogniowej EIS30,
szczegbtowe wymiary podano na poszczegolnych rzutach kondygnacji oraz w zestawieniu stolarki okiennej i
drzwiowej. Finalnym elementem jest pomalowanie $cian catej klatki schodowej farbami lateksowymi

hydrofobowymi.

Sciana typu lekkiego w klasie NRO - zabudowa i montaz drzwi stanowiacych podziat korytarzy oraz
pozostatych uzupetnien $cian po przekuciu drzwi.

Konstrukcja $ciany wykonana z profili stalowych 75 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 c¢m. Profile
dolne i gérne zamocowane do poziomych elementéw no$nych (Sciane nalezy wykona¢ do poziomu stropu
zelbetowego), uszczelnione taSma Norgips szer. 75 mm. Pomiedzy stupkami wetna mineralna stanowigca
dodatkowo izolacje akustyczng. Konstrukcja obudowana dwustronnie jednowarstwowg piytg gipsowo -
kartonowg grub. 12,5 mm. Ptyty mocowane za pomocg blachowkretow 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 25
cm. Potaczenia ptyt i maskowanie wkretéw za pomocg tasmy i masy szpachlowe;.

W tak przygotowang $ciane nalezy osadzi¢ drzwi dymoszczelne Smay wyposazone w samozamykacz.

Wyposazenie drzwi i podtaczenie do SSP nastapi po jego zamontowaniu w Il Etapie realizacji inwestyciji.

Szczegbtowe wymiary podano na rzutach poszczegdinych kondygnacii oraz w zestawieniu stolarki okiennej i

drzwiowej. Finalnym elementem jest pomalowanie $cian farbami lateksowymi hydrofobowymi.

Obudowa istniejacych scian w pomieszczeniu rozdzielni i hydroforowni do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 120.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie hydroforowni stanowig miejsca, w ktorych
wystepujg urzadzenia $ciSle zwigzane z ochrong przeciwpozarowg budynku, dlatego konieczne jest
dostosowanie elementow — $cian = do wymaganej klasy REI 120, natomiast drzwi i okien do klasy El 60.
Obudowa $cian w systemie Norgips. Na istniejaca Sciane nalezy zamontowac profile kapeluszowe Norgips w
rozstawie osiowym max. co 60 cm. Plyty gipsowo — kartonowe Norgips S GKF typu DF o grubosci 15 mm
nalezy przykreca¢ dwuwarstwowa. Pierwsza warstwa od strony profili za pomocg blachowkretéw Norgips 3,5
X 25 mm w rozstawie max. co 75 cm, druga warstwa za pomocg blachowkretow Norgips 3,5 x 45 mm w
rozstawie max. co 25 cm. Potgczenia ptyt i maskowanie wkretow za pomoca taSmy zbrojgcej Norgips 10 i
masy szpachlowej Norgips Extra Finish. Finalnym elementem jest pomalowanie $cian farbami lateksowymi
hydrofobowymi.

UWAGA - w pomieszczeniu hydroforowni nalezy zastosowaé ptyty odporne na wilgoé. Ponadto nalezy
wymieni¢ istniejacy wpust podiogowy zgodnie z branzg sanitarng, wykonaé oktadzine podiogowg w postaci
plytek typu gres oraz wykona¢ kanat nawiewny zgodnie z cze$cig graficzna.

Drzwi do pomieszczenia w klasie EIGO.

Istniejace hydranty nalezy zdemontowac, otwory po skrzynkach hydrantowych zabudowac ptyta gipsowo —

kartonowa.




Wykucia otworéw do montazu kanatéw stuzacych do usuwania dymu z klatek schodowych
Klatka schodowa ,A”

W strefie klatki schodowej nalezy wyku¢ otwér Scienny o przekroju min. 70 x 40 cm. Otwor
zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ksztattownika stalowego - katownika 50 x 50 mm.

Klatka schodowa ,B”

W strefie klatki schodowej nalezy wykué otwor dachowy o $rednicy 45 cm w picie dachowe;j
(stropowej). Z uwagi na fakt, ze brak jest konkretnych danych odno$nie uktadu ptyt dachowych
zaleca sie montaz w strefie podstropowej (dachowej) elementéw stalowych HEB 140. W przypadku
poprzecznego uktadu ptyt nalezy dokona¢ wyciecia catej dtugosci ptyty i wykonaé wylewke

zelbetowa.

Montaz (lub wymiana) drzwi:
- piwnica: drzwi w klasie EI 60 (D1) oraz drzwi ptytowych (D2)
- parter: drzwi w klasie EIS 30 (D3) z samozamykaczem, drzwi w klasie EI 60 (D4),

drzwi zewnetrznych (Dz)
- | pietro: drzwi w klasie EIS 30 (D5) z samozamykaczem, drzwi dymoszczelne (D6) z samozamykaczem
- |l pietro: drzwi w klasie EIS 30 (D5) z samozamykaczem, drzwi dymoszczelne (D6) z samozamykaczem
- Il pietro: drzwi w klasie EIS 30 (D5) z samozamykaczem, drzwi dymoszczelne (D6) z samozamykaczem
- IV pietro: drzwi w klasie EIS 30 (D5) z samozamykaczem, drzwi dymoszczelne (D6) z samozamykaczem
- V pietro: drzwi w klasie EIS 30 (D7)

Szczegbtowe wymiary przedstawiono w zestawieniu stolarki drzwiowej
Wymiana okien:
- parter: okna w klasie El 60

Szczegbdtowe wymiary przedstawiono w zestawieniu stolarki okienne;.

5) w_stosunku do obiektu budowlanego uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego

wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepetnosprawne, w szczegélnos$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Z poziomu terenu dostep na kondygnacje parter za
pomocg platformy dla oséb niepetnosprawnych. Obstuga petentéw na kondygnacji parter, ponadto
dostepna toaleta dla osdb niepetnosprawnych. Zapewnione sg miejsca postojowe dla o0séb

niepetnosprawnych przed budynkiem.

6) w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego — podstawowe

dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem

obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Budynek biurowy (administracyjny) — istniejacy.



7

8)

9)

Obiekt wyposazony w instalacje wodociggowa, wodociggowa - hydrantowa, kanalizacji sanitarej,
centralnego ogrzewania, wentylacje grawitacyjng i miejscowa mechaniczng oraz instalacje elektryczng i
teletechniczng. Wszystkie zastosowane urzadzenia sg ze sobg Scisle powigzane i powigzane z funkcjg
jaka zostata im zadana.

Projektowane urzadzenia majg na celu wyeliminowaé zagrozenie zycia przebywajacych w budynku oséb.
Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji wodociagowej - hydrantowej (istniejaca przeznaczona do
demontazu) — ETAP |, wykonanie systemu usuwania dymu (tzw, oddymiania) — ETAP |, wykonanie

instalacji SSP — ETAP Il oraz o$wietlenia ewakuacyjnego — ETAP |I.

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne,

nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-

budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania

obiektu alb istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.

rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjneqgo, zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegélno$ci instalacji i urzadzen

budowlanych: wodociagowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji _grawitacyjnej,

grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takZze sposob powiazania instalacji obiektu

budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do

obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju

i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone

parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisdw techniczno- budowlanych oraz

przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

Nie dotyczy. Bez zmian.

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i

chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Nie dotyczy. Bez zmian.

rozwigzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w_tym

przemystowych i ich zespoldw tworzacych cato$¢ techniczno- uzytkowa, decydujaca

0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry

instalacji i urzadzeri technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje

i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;




Urzadzenia, ktore bedq zainstalowane w budynku nie majg wptywu na architekture budynku. Projektowane

urzadzenia nie bedg mialy istotnego wptywu na konstrukcje budynku.

10) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci

budynku stanowiacej samodzielna cato$¢ techniczno- uzytkowa oraz sposobu sporzadzania

i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajacej w zaleznosci od potrzeb:

a)

b)

d)

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,

stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano-_instalacyjne, z wydzieleniem mocy

urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem budynku,

Moc urzadzen elektrycznych istniejacych bez zmian.

Moc nowoprojektowanych urzadzen wynosi ca 5,0 kW

w__ przypadku budynku wyposazonego w instalacije ogrzewcze, wentylacyijne,

klimatyzacyjne lub chiodnicze — wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian

petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych,

Nie dotyczy. Bez zmian.

parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzehn majacych wplyw na gospodarke

energetyczna budynku,

Nie dotyczy. Bez zmian.

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwigzania

budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w

przepisach techniczno- budowlanych;

Nie dotyczy. Bez zmian.

11) dane techniczne obiektu budowlaneqgo charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)

b)

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow,

Zapotrzebowanie na wode do celdw socjalno — bytowych oraz sposob odprowadzania Sciekow
bez zmian.

Zapotrzebowanie na wode do celdw ppoz 2I/s.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy. Bez zmian.



c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

Nie dotyczy. Bez zmian.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie stanowi istotnego zagrozenia $rodowiska ze wzgledu na emisje hatasu
i wibracji, poniewaz projekt niniejszy nie obejmuje budowy budowli i urzadzen technologicznych
mogacych wprowadza¢ emisje hatasu i wibracji. Projektowane wentylatory wyposazone w
podstawy ttumigce drgania, a poziom decybeli wynosi 74 dB.

Obiekt objety opracowaniem zasilany pradem elektrycznym o niskim napieciu, co nie
powoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

[0 majac_na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje

wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie dotyczy. Bez zmian.

12) w_stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne

techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemdw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy

dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracije, ogrzewanie lub chtodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet

odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie

z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw,

Nie dotyczy. Bez zmian.

b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy. Bez zmian.

c¢) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych,

Nie dotyczy. Bez zmian.



d) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie

systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy. Bez zmian.

e) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia

W energie,
Nie dotyczy. Bez zmian.

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy. Bez zmian.

13) warunki ochronny przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

1.Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Powierzchnie:

= Powierzchnia zabudowy: 1 326,48 m?
= Powierzchnia wewnetrzna: 7 950 m?
= Kubatura: 28 651,90 m?3

Wysokos¢ budynku:
Budynek z wysokos$cig 20,84 m od poziomu wejscia do budynku — budynek $redniowysoki.
Liczba kondygnaciji:

Budynek z szeScioma kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemna.

2.Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych

pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz w_zalezno$ci od potrzeb

charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz typowe dla tego typu budynku oraz elementy wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz znajdujgce sie w nim wykiadziny podtogowe co najmniej trudno zapalne. Wyposazenie pozostatych

pomieszczen z materiatow palnych typowych dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo.



3.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Przeznaczenie : pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej niezakwalifikowane do ZL.Ii L. 1.
Kategoria zagrozenia ludzi: pomieszczenia ze strefg pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il z piwnicg hie przeznaczong na staty pobyt ludzi.

W strefie pozarowej ZL.III przebywanie do 297 os6b jednorazowo.

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze, techniczne i magazynowe zwigzane z budynkiem o gestoSci obcigzenia

ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie w
nim stref zagrozenia wybuchem.

6. Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych.
Na podstawie §212.2 wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ZL.IIl - ,B”.
Elementy konstrukeyjne i ich klasa odpornosci ogniowej wg WT:
Klasa Klasa odpormnosd ogmlowej elementow hudynku
odpormoid glinma - o : ,
posarowej konstrukeja Kkonstrukcja stropl) scana sclana prr.el-tn;:le
f s dachu zewngirznalh?! wewneirznal dachu®
mdynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"Al R 240 R 30 REI120 EI120 EI60 E 30
B R 120 R 30 REIGD EI60 EI1309 E 30
e R 60 R15 REI60 EI30 EI159 E 15
npH R 30 =) REI130 E130 (-) (-)
£ (=) ) -) (-) (-) )

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa:
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Ill z piwnica nieprzeznaczong na staty pobyt ludzi w

jednej strefie pozarowe;.



Wydzielenia pozarowe:
Klatka schodowa ,A” i ,B” wydzielona $cianami w klasie REI 60 i drzwiami EIS 30 — ETAP |.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie hydroforowni wydzielone $cianami w klasie REI 120
i drzwiami EI 60. Okna w rozdzielni EI 60 - ETAP |.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow

sasiadujacych

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych: spetniona.
Lokalizacja wzgledem budynkdéw na dziatkach sasiednich: spetniona.

Lokalizacja wzgledem budynkow na tej samej dziatce: nienormowana.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

Drogi ewakuacyjne

Zgodnie z decyzjami Komendanta Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej drogi ewakuacyjne (korytarze)
podzielono na odcinki nie diuzsze niz 50 m drzwiami dymoszczelnymi — ETAP |.

Drogi ewakuacyjne poziome o wymaganej szeroko$ci, drogi ewakuacyjne pionowe obudowane i zamknigte

drzwiami ognio i dymo szczelnymi. Szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych 1,40 — 1,45 m - ETAP |.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.
Do migjsc, ktore szczegdlnie nalezy o$wietli¢ zalicza sie:

- kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

- schody, ktdre nalezy osSwietlic w taki sposdb, aby kazdy stopien byt bezposrednio
o$wietlony, oraz spoczniki schodow,

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

= miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakdw bezpieczenstwa,

- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

= miejsca na skrzyzowaniu drdg ewakuacyjnych i korytarzy,

- miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

- miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

- miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe.



W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych w punktach

a...i Miejsca h oraz i musza mie¢ natezenie o$wietlenia minimum 5 Ix.

Uwaga : Szczegdtowe rozwigzania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branzy elektrycznej — w dalszej

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Budynek nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych. PN-N-01256-5:1998

10. Informacije o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczeqdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja wentylacyjna

W istniejacym budynku wentylacja grawitacyjna, miejscowa mechaniczna wywiewna.

Instalacja ogrzewcza

Zrodto ciepta — wezet cieplny istniejacy.

Instalacja elektryczna

Urzadzenia winny byé dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegélnych.

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji mogg wytwarzac sie
tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia wystepujacych materiatow palnych,
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony

przed elektryczno$cig statyczna.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkdw

technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczeg6inych.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:



= Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas $rodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane.

= Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane .

= Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji 0 pozarze — nie wymagane, zgodnie z Umowg,
NR WO-ZP.272.2.45.2020 z dnia 10.11.2020 r zaprojektowane na drogach ewakuacyjnych — ETAP .

= Stosowanie dzwickowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie  sygnatdw
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w budynku,

nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu:
= Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - do wewnetrznego gaszenia pozaru —
wymagana. Istniejaca instalacja nie spetnia obowigzujacych przepiséw, projektowana nowa
instalacja wodociggowa — hydrantowa — ETAP |

= Instalacja odgromowa — wymagana przepisami odrebnymi — istniejaca.

= Przeciwpozarowy wytacznik pradu - wymagany — istniejacy.

12. Informacije o wyposazeniu w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na

kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej w strefie ZL.III.

Szczegdty wyposazenia ilosciowego i jakoSciowego nalezy zawrze¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

budynku.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, a w_szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa - wymagana — zapewniona jest droga pozarowa w oparciu o droge publiczng ul. 17 Stycznia.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 20 dm3/s.

Hydranty poziemny DN 80 w odlegtosci 25 m od budynku, drugi w odlegtosci 120 m od budynku w okolicy

skrzyzowania ulicy 17 Stycznia i ulicy Warszawskiej (poza zakresem mapy).

inz. Andrzej Dylewski mgr inz. Wojciech Drazkowski
Upr. nr NBPP-NB-7210/2/83 Upr. nr RGPI-V-7342-51/97
do wykonywania samodzielnej funkcji do projektowania bez ograniczen
projektanta, kierownika budowy i robét w specjalnosci

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej konstrukcyjno - budowlanej



